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Restenza al gelo



Costruisce il futuro

“vedere al di là dei problemi, aiuta a trovare le soluzioni migliori”
Il mondo sta cambiando, le persone stanno cambiando, alcune aziende 
hanno compreso il cambiamento. La pubblicazione di questo book di 
�L�P�P�D�J�L�Q�L�����W�H�V�W�L���H���G�L�V�H�J�Q�L���q���X�Q�D���U�D�F�F�R�O�W�D���G�L���F�L�z���F�K�H���L���Q�R�V�W�U�L���F�O�L�H�Q�W�L���¿�Q�R���D�G��
oggi hanno creato con i nostri prodotti, interpretando gli stessi per creare
uno stile di vita.                                                                                  
entra nel mondo Ma.ce.vi.
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La sede legale e l’unità produttiva della società MA.CE.VI. srl si trovano in località Viciomaggio, Civitella in 
�9�D�O���G�L���&�K�L�D�Q�D�����Q�H�O���F�R�P�S�D�U�W�R���L�Q�G�X�V�W�U�L�D�O�H���F�K�H���¿�D�Q�F�K�H�J�J�L�D���O�D���Y�L�D���G�L���3�H�V�F�D�L�R�O�D�������Q�������������D���F�L�U�F�D�������N�P���G�D�O���F�D�V�H�O�O�R��
�D�X�W�R�V�W�U�D�G�D�O�H���$�����G�L���$�U�H�]�]�R��

L’attività principale dell’azienda è la produzione di elementi di calcestruzzo vibrocompressi quali:
�‡�� �3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�L���L�Q���P�D�V�V�H�O�O�L���H���O�D�V�W�U�H���G�L���F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R���S�H�U���H�V�W�H�U�Q�L
• Blocchi di calcestruzzo facciavista lisci e splittati per murature portanti e di tamponamento in ambiente 
   civile e industriale
• Blocchi di calcestruzzo per la realizzazione di muri di contenimento dei pendii
• Manufatti stradali quali cordoli e raccogliacqua
•�� �,�P�S�L�D�Q�W�L���G�L���W�U�D�W�W�D�P�H�Q�W�R���G�H�O�O�H���D�F�T�X�H���U�H�À�X�H

�/�¶�D�U�H�D���F�R�P�S�O�H�V�V�L�Y�D���D�O�O�¶�L�Q�W�H�U�Q�R���G�H�O�O�D���T�X�D�O�H���V�L���V�Y�R�O�J�H���O�¶�D�W�W�L�Y�L�W�j���S�U�R�G�X�W�W�L�Y�D���H���G�L���V�W�R�F�F�D�J�J�L�R���G�H�L���S�U�R�G�R�W�W�L���¿�Q�L�W�L���q���G�L��
�F�L�U�F�D�����������������P�T�����T�X�D�V�L���F�R�P�S�O�H�W�D�P�H�Q�W�H���S�D�Y�L�P�H�Q�W�D�W�L���S�U�H�Y�D�O�H�Q�W�H�P�H�Q�W�H���F�R�Q���P�D�V�V�H�O�O�L���G�L���F�O�V������������������mq.����
�D�V�I�D�O�W�R����������������mq.�����H���V�W�D�E�L�O�L�]�]�D�W�R���S�H�U���O�D���S�D�U�W�H���U�L�P�D�Q�H�Q�W�H��

Tutta l’area è stata recentemente riorganizzata con l’aggiunta di nuovi impianti e ha subito un ammoderna-
�P�H�Q�W�R���G�H�J�O�L���L�P�S�L�D�Q�W�L���G�L���D�V�S�L�U�D�]�L�R�Q�H���H���G�L���U�D�F�F�R�O�W�D���G�H�O�O�H���D�F�T�X�H���U�H�À�X�H���G�H�U�L�Y�D�Q�W�L���G�D���H�Y�H�Q�W�L���P�H�W�H�R�U�L�F�L���S�H�U���L���T�X�D�O�L���K�D��
ricevuto tutte le autorizzazioni comunali e provinciali.

Dal 1971 MA.CE.VI. costruisce il vostro futuro.
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Il sistema di qualità è implementato in azienda secondo i criteri regolati 
�G�D�O�O�H���Q�R�U�P�H���8�1�,���(�1���,�6�2���������������/�D���T�X�D�O�L�W�j���D�]�L�H�Q�G�D�O�H���V�L���I�R�Q�G�D���V�X���F�U�L�W�H�U�L��
che mettono in risalto la capacità aziendale di produrre masselli per pa-
vimentazioni esterne, blocchi per murature, cordoli, assistendo il cliente 
�Q�H�O�O�H���V�X�H���Q�H�F�H�V�V�L�W�j���H�G���H�Y�L�W�D�Q�G�R���F�K�H���V�L���Y�H�U�L�¿�F�K�L�Q�R���G�H�O�O�H���Q�R�Q���F�R�Q�I�R�U�P�L�W�j��
nelle varie fasi del processo produttivo.

La marcatura dei masselli di calcestruzzo per pavimentazioni esterne 
�V�L���U�H�Q�G�H���Q�H�F�H�V�V�D�U�L�D���D�O���¿�Q�H���G�L���R�W�W�H�P�S�H�U�D�U�H���D�O�O�H���G�L�V�S�R�V�L�]�L�R�Q�L���S�U�H�Y�L�V�W�H���G�D�O-
�O�D�� �G�L�U�H�W�W�L�Y�D�� �(�X�U�R�S�H�D�� �3�U�R�G�R�W�W�L�� �G�D�� �F�R�V�W�U�X�]�L�R�Q�H�� ���������������&�(�(���� �/�¶�R�E�E�L�H�W�W�L�Y�R��
è quello di armonizzare le legislazioni nazionali esistenti, stabilire i re-
quisiti essenziali di sicurezza e assicurare che i prodotti da costruzione 
siano conformi alle caratteristiche previste per le costruzioni e le opere 
a cui sono destinati. La marcatura indica così che il prodotto è conforme 
con tutte le disposizioni della direttiva.

La norma di prodotto europea relativa ai masselli di calcestruzzo per 
�S�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�L���H�V�W�H�U�Q�H���q���O�D���8�1�,���(�1�������������� �O�D���8�1�,���(�1������������ �U�L�J�X�D�U�G�D���L�O��
�S�U�R�G�R�W�W�R���O�D�V�W�U�H�����P�H�Q�W�U�H���O�D���8�1�,���(�1�������������U�L�J�X�D�U�G�D���L���F�R�U�G�R�Q�D�W�L�����/�¶�D�S�S�H�Q�G�L�F�H��
�=�$���U�L�S�U�R�G�R�W�W�D���Q�H�J�O�L���L�P�E�D�O�O�L���R���Q�H�L���G�R�F�X�P�H�Q�W�L���G�L���F�R�Q�V�H�J�Q�D���Q�H���V�S�H�F�L�¿�F�D���O�H��
caratteristiche. La marcatura dei masselli e delle lastre si rende obbliga-
�W�R�U�L�D���G�D�O������������������������

Tutti i prodotti  MACEVI  possono contribuire all’ottenimento di crediti 
�S�H�U�� �O�¶�H�G�L�O�L�]�L�D�� �V�R�V�W�H�Q�L�E�L�O�H�� �V�H�F�R�Q�G�R�� �L�� �S�U�R�W�R�F�R�O�O�L�� �G�L�� �T�X�D�O�L�¿�F�D�]�L�R�Q�H�� �S�L�•�� �G�L�I�I�X�V�L��
���/�(�(�'�����,�7�$�&�$����

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

UNI EN 1338
UNI EN 1339
UNI EN 1340
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wingstone

pietra chiara �&�2�'����������������6
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wingstone

�S�R�U�¿�G�R���U�R�V�V�R�&�2�'����������������8



�S�R�U�¿�G�R���V�F�X�U�R�&�2�'���������������� 9
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wingstone

terra di siena �&�2�'����������������10



terra bruciata �&�2�'���������������� 11
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 wingstone

pietra serena �&�2�'����������������12
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Pezzi componenti:

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���U�H�D�O�L�]�]�D�W�D���F�R�Q���O�D�V�W�U�H���G�L���F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R���S�H�U�����S�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�L
�D�X�W�R�E�O�R�F�F�D�Q�W�L���H�V�W�H�U�Q�H���G�H�O�O�R���V�S�H�V�V�R�U�H�����Q�R�P�L�Q�D�O�H���G�L���P�P�����������F�R�Q���¿�Q�L�W�X�U�D
�V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H�� �D�U�G�H�V�L�D�W�D�� ���� �G�R�S�S�L�R�� �V�W�U�D�W�R���� �I�R�U�P�D�W�D�� �G�D�� �H�O�H�P�H�Q�W�L�� �D�Y�H�Q�W�L
�G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L�� �P�R�G�X�O�D�U�L���� �$���%���&���'���(�� �������������� �[�� ���������������� �)�� �������������� �[�� ��������������
�*�����������������[�������������������G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�D���:�,�1�*�6�7�2�1�(���F�R�O�R�U�H���B�B�B�B�B�B���S�U�R�G�R�W�W�L
dalla MA.CE.VI. S.r.l. Le lastre dovranno essere inoltre fornite da  
�D�]�L�H�Q�G�D���F�R�Q���6�L�V�W�H�P�D���4�X�D�O�L�W�j�� �F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R���G�D���H�Q�W�H���D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R���V�H�F�R�Q�G�R
�O�H�� �Q�R�U�P�H�� �,�6�2�� ���������������������� �/�H�� �O�D�V�W�U�H�� �V�D�U�D�Q�Q�R�� �S�R�V�D�W�H�� �D�� �V�H�F�F�R�� �V�X
sottofondo in stabilizzato o calcestruzzo armato in base alle 
�H�V�L�J�H�Q�]�H���D�O�O�H�W�W�D�W�H���F�R�Q���V�D�E�E�L�D���G�L���R�U�L�J�L�Q�H���D�O�O�X�Y�L�R�Q�D�O�H���J�U�D�Q�X�O�R�P�H�W�U�L�D�����������P�P
�Q�H�O�O�R���V�S�H�V�V�R�U�H���Y�D�U�L�D�E�L�O�H���G�L�����������F�P����
Saranno opportunamente tagliate con clipper tutte le lastre che
non potranno essere inserite integralmente in prossimità delle
bordature. La pavimentazione realizzata sarà successivamente 
sigillata con sabbia silicea e successivamente vibrocompattata con
apposita piastra vibrante. La rimozione dell’eccesso  di sabbia avverrà 
�G�R�S�R�� �X�Q�� �S�H�U�L�R�G�R�� �G�L�� �W�H�P�S�R�� �V�X�I�¿�F�L�H�Q�W�H�� �D�� �J�D�U�D�Q�W�L�U�H�� �X�Q�� �F�R�U�U�H�W�W�R�� �L�Q�W�D�V�D��
mento dei  giunti. 
���
���� �,�O�� �Y�D�O�R�U�H�� �P�L�Q�L�P�R�� �G�L�� �U�L�I�H�U�L�P�H�Q�W�R�� �S�H�U�� �O�D�� �S�H�U�F�H�Q�W�X�D�O�H�� �G�L�� �I�R�U�D�W�X�U�D�� �G�L��
�X�Q�D�� �S�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H�� �L�Q�� �J�U�D�G�R�� �G�L�� �J�D�U�D�Q�W�L�H�� �L�O�� ���������� �G�L�� �S�H�U�P�H�D�E�L�O�L�W�j��
���&�D�S�D�F�L�W�j�� �G�U�H�Q�D�Q�W�H���� �D�� �W�X�W�W�L�� �J�O�L�� �H�Y�H�Q�W�L�� �P�H�W�H�R�U�L�F�L�� �U�L�F�U�H�D�W�L�� �L�Q�� �O�D�E�R�U�D�W�R�U�L�R
�q���G�H�O��������

Voce di capitolato

�3�H�]�]�L���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�L�� �:�,�1�*�6�7�2�1�(

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L���P�R�G�X�O�D�U�L��
�S�H�]�]�L�����$���%���&���'���(

mm �������������[������������

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L���P�R�G�X�O�D�U�L���S�H�]�]�R�����)mm �������������[������������

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L���P�R�G�X�O�D�U�L���S�H�]�]�R�����*mm �������������[������������

Spessore mm ����

Colori vedi tabella colori 

�1�X�P�H�U�R���)�L�O�H���D���3�D�O�O�H�W �¿�O�H ��

�1�X�P�H�U�R���3�H�]�]�L���D���3�D�O�O�H�W��������������������������������������������������������������������n ����

�0�H�W�U�L���4�X�D�G�U�D�W�L���D���¿�O�Dmq ��������

�0�H�W�U�L���4�X�D�G�U�D�W�L���D���3�D�O�O�H�Wmq ������

�3�H�V�R���D���0�H�W�U�R���4�X�D�G�U�D�W�R���F�D��kg ������

�3�H�V�R���D���3�D�O�O�H�W���F�D�� kg ��������

  Caratteristiche della Lastra - CE UNI EN 1339

�9�L�V�W�D���G�¶�L�Q�V�L�H�P�H���G�L���X�Q�D���¿�O�D���G�L���S�D�O�O�H�W��

Per esigenze di produzione non 
�V�H�P�S�U�H���O�H���¿�O�H���G�H�L���S�D�O�O�H�W��
�V�D�U�D�Q�Q�R���F�R�P�S�R�V�W�H���F�R�P�H���L�Q��
�¿�J�X�U�D���D���O�D�W�R�����U�H�V�W�D�Q�G�R���S�X�U��
�V�H�P�S�U�H���L�Q�Y�D�U�L�D�W�D���O�¶�R�U�G�L�W�X�U�D���D��
�R�S�H�U�D���L�Q�F�H�U�W�D���H���O�D���V�D�J�R�P�D���G�L��
ogni pezzo.

Per ottenere una posa corretta, 
i pezzi G + F devono essere 
posizionati in modo casuale, 
evitando di creare delle linee 
continue di giunzione,
�Y�H�G�L���¿�J�X�U�D���V�R�W�W�R��

Schema di posa corretto:

Pezzi da combinare:

Per eliminare le linee
continue di giunzione, 
i pezzi G + F non devono mai 
essere posizionati come in 
�¿�J�X�U�D���V�R�W�W�R����

Schema di posa errato:

Pezzi combinati:

Tipologie di posa indicative:

E

G

A B

CF

�'

E

G

A B

CF

�'

G F

E

A B

C

�'

F

G F

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

UNI EN 1339
CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

�3�H�U�F�H�Q�W�X�D�O�H���G�L���I�R�U�D�W�X�U�D�����
�� �� ����

Capacità drenante �� ������

��������

PER INFORMAZONI RIGUARDANTI LA CLASSE DI TRAFFICO 
RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO
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“L a terra appartiene ai suoi proprietari,
ma il paesaggio appartiene a chi sa apprezzarlo.”

Upton Beall Sinclair
15
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antika

terra rossa �*�U�D�Q�G�H���&�2�'�����������������������3�L�F�F�R�O�D���&�2�'����������������16
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antika

pietra serena �*�U�D�Q�G�H���&�2�'�����������������������3�L�F�F�R�O�D���&�2�'����������������18
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arenaria �*�U�D�Q�G�H���&�2�'�����������������������3�L�F�F�R�O�D���&�2�'����������������

antika

20
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antika
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C �'BA

Pezzi componenti:

Antika Grande:�$�Q�W�L�N�D���3�L�F�F�R�O�D��

Voce di capitolato

Caratteristiche del Massello e Lastra - CE UNI EN 1338/1339

�3�H�]�]�L���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�L

ANTIKA
�3�,�&�&�2�/�$

��������������

ANTIKA
�*�5�$�1�'�(

������������

A B C �'

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L��
modulari

mm
������

�[��
������

��������
�[��

������

��������
�[��

������

��������
�[��

������

Spessore mm ���� ����

�3�H�U�F�H�Q�W�X�D�O�H��
per la posa ca.

�� ���� 33 ���� ����

File a pallet n �� ��

�0�W�����T�X�D�G�U�D�W�L���D���¿�O�Dmq ���������������������� ��������

Mt. quadrati a pallet mq ������ ������

�3�H�V�R���D���P�T���F�D�� kg ������ ������

�3�H�V�R���D���S�D�O�O�H�W���F�D��kg �������� ��������

Colori a richiesta �&�2�'�� vedi tabella colori vedi tabella colori

Tipologie di posa indicative:

Antika Grande

Antika Piccola e Grande Opus

Antika Piccola

Antika Piccola e Grande Selciato

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���U�H�D�O�L�]�]�D�W�D���F�R�Q���P�D�V�V�H�O�O�L���O�D�V�W�U�H���G�L���F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R���S�H�U��
pavimentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale
�G�L�� �P�P�� ������ �F�R�Q�� �¿�Q�L�W�X�U�D�� �V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H�� �G�R�S�S�L�R�� �V�W�U�D�W�R�� �T�X�D�U�]�R���� �I�R�U�P�D�W�D
�G�D�� �H�O�H�P�H�Q�W�L�� �D�Y�H�Q�W�L�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L�� �P�R�G�X�O�D�U�L�� �G�L�� �P�P���� �$�� ���������[����������
�%�� ���������[������������ �&�� ���������[������������ �'�� ���������[������������ �G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�L
�$�1�7�,�.�$�� �3�,�&�&�2�/�$���*�5�$�1�'�(�� �F�R�O�R�U�H�� �B�B�B�B�B�B�� �S�U�R�G�R�W�W�L�� �G�D�O�O�D
�0�$���&�(���9�,���� �6���U���O���� �7�D�O�L�� �P�D�V�V�H�O�O�L���O�D�V�W�U�H�� �G�R�Y�U�D�Q�Q�R�� �H�V�V�H�U�H
marcati CE attestante la conformità del prodotto alle 
�Q�R�U�P�H�� �8�1�,�� �(�1�� ���������� �H�� ���������� �V�R�W�W�R�S�R�V�W�L�� �D�G�� �D�X�W�R�F�R�Q�W�U�R�O�O�R����
�7�D�O�L���P�D�V�V�H�O�O�L���O�D�V�W�U�H���G�R�Y�U�D�Q�Q�R���H�V�V�H�U�H���L�Q�R�O�W�U�H���I�R�U�Q�L�W�L���G�D���D�]�L�H�Q�G�D���F�R�Q
�6�L�V�W�H�P�D�� �4�X�D�O�L�W�j�� �F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R�� �G�D�� �H�Q�W�H�� �D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R�� �V�H�F�R�Q�G�R
�O�H���Q�R�U�P�H���,�6�2�������������������������,���P�D�V�V�H�O�O�L���O�D�V�W�U�H���V�D�U�D�Q�Q�R���S�R�V�D�W�L���D���V�H�F�F�R
su sottofondo in stabilizzato o calcestruzzo armato in 
base alle esigenze, allettati con sabbia di origine
�D�O�O�X�Y�L�R�Q�D�O�H�� �J�U�D�Q�X�O�R�P�H�W�U�L�D�� �������� �P�P�� �Q�H�O�O�R�� �V�S�H�V�V�R�U�H�� �Y�D�U�L�D�E�L�O�H�� �G�L
�������� �F�P���� �6�D�U�D�Q�Q�R�� �R�S�S�R�U�W�X�Q�D�P�H�Q�W�H�� �W�D�J�O�L�D�W�L�� �F�R�Q�� �W�D�J�O�L�H�U�L�Q�D�� �D��
spacco tutti gli elementi che non potranno essere inseriti in-
tegralmente in prossimità delle bordature. La pavimentazione
�U�H�D�O�L�]�]�D�W�D�� �V�D�U�j�� �V�X�F�F�H�V�V�L�Y�D�P�H�Q�W�H�� �V�L�J�L�O�O�D�W�D�� �F�R�Q�� �V�D�E�E�L�D�� �V�L�O�L�F�H�D�� �¿�Q�H
pulita e asciutta e in seguito vibrocompattata con apposita
piastra vibrante. La rimozione dell’eccesso di sabbia avverrà
�G�R�S�R�� �X�Q�� �S�H�U�L�R�G�R�� �G�L�� �W�H�P�S�R�� �V�X�I�¿�F�L�H�Q�W�H�� �D�� �J�D�U�D�Q�W�L�U�H�� �X�Q�� �F�R�U�U�H�W�W�R
intasamento dei giunti.

UNI EN 1338 UNI EN 1339
CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

NB: La particolare lavorazione che confe-
risce a questo tipo di pavimentazione
 l’effetto  “Antichizzato“ fa sì che nelle forni-
ture siano presenti dei masselli oltremodo
lavorati. Il limite di accettazione del
massello antichizzato è quando il lato dello
spigolo mancante risulti inferiore o uguale
�D�O�� �������� �G�H�O�� �O�D�W�R�� �S�L�•�� �O�X�Q�J�R�� �G�H�O�� �P�D�V�V�H�O�O�R��
stesso.

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

PER INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSE DI TRAFFICO 
RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO

������������

������������
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Costruisce il futuro



antika stone

pietra serena �*�U�D�Q�G�H���&�2�'�����������������������3�L�F�F�R�O�D���&�2�'����������������24
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Costruisce il futuro



antika stone

pietra serena26
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Costruisce il futuro



antika stone

pietra serena28



Pezzi componenti:

�$�Q�W�L�N�D���6�W�R�Q�H���3�L�F�F�R�O�D��Antika Stone Grande:

BA �'C

Caratteristiche del Massello e Lastra - CE UNI EN 1338/1339

�3�H�]�]�L���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�L

ANTIKA
STONE 

�3�,�&�&�2�/�$
������������

ANTIKA
STONE

�*�5�$�1�'�(
������������

A B C �'

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L��
modulari

mm
������

�[��
������

��������
�[��

������

��������
�[��

������

��������
�[��

������

Spessore mm ���� ����

�3�H�U�F�H�Q�W�X�D�O�H��
per la posa ca.

�� ���� 33 ���� ����

File a pallet n �� ��

Metri 
�T�X�D�G�U�D�W�L���D���¿�O�D

mq �������� ��������

Metri 
quadrati a pallet

mq ������ ������

�3�H�V�R���D���P�T���F�D�� kg ������ ������

�3�H�V�R���D���S�D�O�O�H�W���F�D��kg �������� ��������

Colori a richiesta �&�2�'�� vedi tabella colori vedi tabella colori

Tipologie di posa indicative:

Antika Stone Grande

Antika Stone Piccola e Grande Opus

Antika Stone Piccola

Antika Stone Piccola e Grande Selciato

UNI EN 1338 UNI EN 1339
CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

Voce di capitolato

N.B: La particolare lavorazione che confe-
risce a questo tipo di pavimentazione
l’effetto “Antichizzato“ fa sì che nelle 
forniture siano presenti dei masselli
oltremodo lavorati. Il limite di  accettazione
del massello antichizzato è quando il lato
dello spigolo mancante risulti inferiore o
�X�J�X�D�O�H�� �D�O�� �������� �G�H�O�� �O�D�W�R�� �S�L�•�� �O�X�Q�J�R�� �G�H�O����
massello stesso.

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���U�H�D�O�L�]�]�D�W�D���F�R�Q���P�D�V�V�H�O�O�L���O�D�V�W�U�H���G�L���F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R���S�H�U��
pavimentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale
�G�L�� �P�P�� ������ �F�R�Q�� �¿�Q�L�W�X�U�D�� �V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H�� �G�R�S�S�L�R�� �V�W�U�D�W�R�� �T�X�D�U�]�R���� �I�R�U�P�D�W�D
�G�D�� �H�O�H�P�H�Q�W�L�� �D�Y�H�Q�W�L�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L�� �P�R�G�X�O�D�U�L�� �G�L�� �P�P���� �$�� ���������[����������
�%�� ���������[������������ �&�� ���������[������������ �'�� ���������[������������ �G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�L
�$�1�7�,�.�$�� �6�7�2�1�(�� �3�,�&�&�2�/�$���*�5�$�1�'�(�� �F�R�O�R�U�H�� �B�B�B�B�B�B�� �S�U�R�G�R�W�W�L
�G�D�O�O�D�� �0�$���&�(���9�,���� �6���U���O���� �7�D�O�L�� �P�D�V�V�H�O�O�L���O�D�V�W�U�H�� �G�R�Y�U�D�Q�Q�R�� �H�V�V�H�U�H
marcati CE attestante la conformità del prodotto alle
�Q�R�U�P�H�� �8�1�,�� �(�1�� ���������� �H�� ���������� �V�R�W�W�R�S�R�V�W�L�� �D�G�� �D�X�W�R�F�R�Q�W�U�R�O�O�R����
�7�D�O�L���P�D�V�V�H�O�O�L���O�D�V�W�U�H���G�R�Y�U�D�Q�Q�R���H�V�V�H�U�H���L�Q�R�O�W�U�H���I�R�U�Q�L�W�L���G�D���D�]�L�H�Q�G�D���F�R�Q
�6�L�V�W�H�P�D�� �4�X�D�O�L�W�j�� �F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R�� �G�D�� �H�Q�W�H�� �D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R�� �V�H�F�R�Q�G�R
�O�H���Q�R�U�P�H���,�6�2�������������������������,���P�D�V�V�H�O�O�L���O�D�V�W�U�H���V�D�U�D�Q�Q�R���S�R�V�D�W�L���D���V�H�F�F�R
su sottofondo in stabilizzato o calcestruzzo armato in base
alle esigenze, allettati con sabbia di origine alluvionale 
�J�U�D�Q�X�O�R�P�H�W�U�L�D�� �������� �P�P�� �Q�H�O�O�R�� �V�S�H�V�V�R�U�H�� �Y�D�U�L�D�E�L�O�H�� �G�L�� �������� �F�P��
Saranno opportunamente tagliati con taglierina a spacco tutti 
gli elementi che non potranno essere inseriti integralmente in
prossimità delle bordature. La pavimentazione realizzata sarà
�V�X�F�F�H�V�V�L�Y�D�P�H�Q�W�H�� �V�L�J�L�O�O�D�W�D�� �F�R�Q�� �V�D�E�E�L�D�� �V�L�O�L�F�H�D�� �¿�Q�H�� �S�X�O�L�W�D�� �H
asciutta e in seguito vibrocompattata con apposita piastra vibrante.
La rimozione dell’eccesso di sabbia avverrà dopo un periodo
�G�L�� �W�H�P�S�R�� �V�X�I�¿�F�L�H�Q�W�H�� �D�� �J�D�U�D�Q�W�L�U�H�� �X�Q�� �F�R�U�U�H�W�W�R�� �L�Q�W�D�V�D�P�H�Q�W�R�� �G�H�L��
giunti.

PER INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSE DI TRAFFICO 
RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO

������������

������������
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Costruisce il futuro



le crete

arenaria �&�2�'����������������30
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Costruisce il futuro



vulcano �&�2�'����������������

le crete
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Costruisce il futuro



le crete

vulcano

pietra serena
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A B C �'

Pezzi componenti:

Voce di capitolato

  Caratteristiche del Massello - CE UNI EN 1338

�3�H�]�]�L���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�L
LE CRETE

A B C �'

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L��
modulari

mm
������
�[��

������

������
���[��

������

��������
�[��

������

������
���[��

������

Spessore mm ����

�3�H�U�F�H�Q�W�X�D�O�H
per la posa ca.

�� ���� ���� ���� ����

File a pallet n ����

Metri 
�T�X�D�G�U�D�W�L���D���¿�O�D

mq ��������

Metri  quadrati 
a pallet

mq ����������

�3�H�V�R���D���P�T���F�D��kg ������

�3�H�V�R���D���S�D�O�O�H�W���F�D��kg ��������

Colori a richiesta �&�2�'��            vedi tabella colori

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H�� �U�H�D�O�L�]�]�D�W�D�� �F�R�Q�� �P�D�V�V�H�O�O�L�� �G�L�� �F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R�� �S�H�U��
pavimentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale
�G�L�� �P�P�� ������ �F�R�Q�� �¿�Q�L�W�X�U�D�� �V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H�� �G�R�S�S�L�R�� �V�W�U�D�W�R�� �T�X�D�U�]�R���� �I�R�U�P�D�W�D
�G�D�� �H�O�H�P�H�Q�W�L�� �D�Y�H�Q�W�L�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L�� �P�R�G�X�O�D�U�L�� �G�L�� �P�P���� �$�� �������[����������
�%�� ���������[������������ �&�� ���������[������������ �'�� ���������[������������ �G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�L
�/�(�� �&�5�(�7�(�� �F�R�O�R�U�H�� �B�B�B�B�B�B�� �S�U�R�G�R�W�W�L�� �G�D�O�O�D�� �0�$���&�(���9�,���� �6���U���O���� �7�D�O�L��
masselli dovranno essere marcati CE attestante la conformità
�G�H�O�� �S�U�R�G�R�W�W�R�� �D�O�O�D�� �Q�R�U�P�D�� �8�1�,�� �(�1�� ���������� �H�� �V�R�W�W�R�S�R�V�W�L�� �D�G�� �D�X�W�R��
controllo. Tali masselli dovranno essere inoltre forniti da azienda
�F�R�Q�� �6�L�V�W�H�P�D�� �4�X�D�O�L�W�j�� �F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R�� �G�D�� �H�Q�W�H�� �D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R�� �V�H�F�R�Q�G�R
�O�H�� �Q�R�U�P�H�� �,�6�2�� ���������������������� �,�� �P�D�V�V�H�O�O�L�� �V�D�U�D�Q�Q�R�� �S�R�V�D�W�L�� �D
secco su sottofondo in stabilizzato o calcestruzzo armato
in base alle esigenze, allettati con sabbia di origine
�D�O�O�X�Y�L�R�Q�D�O�H�� �J�U�D�Q�X�O�R�P�H�W�U�L�D�� �������� �P�P�� �Q�H�O�O�R�� �V�S�H�V�V�R�U�H�� �Y�D�U�L�D�E�L�O�H�� �G�L
�������� �F�P���� �6�D�U�D�Q�Q�R�� �R�S�S�R�U�W�X�Q�D�P�H�Q�W�H�� �W�D�J�O�L�D�W�L�� �F�R�Q�� �W�D�J�O�L�H�U�L�Q�D�� �D��
spacco tutti i masselli che non potranno essere inseriti
integralmente in  prossimità delle bordature. La pavimentazione
realizzata sarà successivamente sigillata con sabbia silicea
�¿�Q�H�� �S�X�O�L�W�D�� �H�� �D�V�F�L�X�W�W�D�� �H�� �L�Q�� �V�H�J�X�L�W�R�� �Y�L�E�U�R�F�R�P�S�D�W�W�D�W�D�� �F�R�Q
apposita piastra vibrante. La rimozione dell’eccesso di sabbia
�D�Y�Y�H�U�U�j�� �G�R�S�R�� �X�Q�� �S�H�U�L�R�G�R�� �G�L�� �W�H�P�S�R�� �V�X�I�¿�F�L�H�Q�W�H�� �D�� �J�D�U�D�Q�W�L�U�H�� �X�Q
corretto intasamento dei giunti.

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

N.B: La particolare lavorazione che confe-
risce a questo tipo di pavimentazione
l’effetto “Antichizzato“ fa sì che nelle 
forniture siano presenti dei masselli
oltremodo lavorati. Il limite di  accettazione
del massello antichizzato è quando il lato
dello spigolo mancante risulti inferiore o
�X�J�X�D�O�H�� �D�O�� �������� �G�H�O�� �O�D�W�R�� �S�L�•�� �O�X�Q�J�R�� �G�H�O����
massello stesso.
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Costruisce il futuro



carvedstone ®

�P�L�[���T�X�D�U�]�L�W�H�&�2�'����������������36



pietra serena �&�2�'�����������������������F�R�O�R�U�H���D���U�L�F�K�L�H�V�W�D37

Costruisce il futuro



�P�L�[���T�X�D�U�]�L�W�H

carvedstone ®

38



A B

C �'

Pezzi componenti:

Voce di capitolato

Caratteristiche del Massello - CE UNI EN 1338

�3�H�]�]�L���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�L
�&�$�5�9�(�'�6�7�2�1�(®

A B C �'

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L��
modulari

mm ���������[��������

Spessore mm ����

�3�H�U�F�H�Q�W�X�D�O�H��
per la posa

�� ���� ���� ���� ����

File a pallet n ��

Metri 
�T�X�D�G�U�D�W�L���D���¿�O�D

mq ��������

Metri 
quadrati a pallet

mq ��������

�3�H�V�R���D���P�T���F�D�� kg ������

�3�H�V�R���D���S�D�O�O�H�W���F�D��kg ��������

Colori a richiesta �&�2�'��         vedi tabella colori

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H�� �U�H�D�O�L�]�]�D�W�D�� �F�R�Q�� �P�D�V�V�H�O�O�L�� �G�L�� �F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R�� �S�H�U��
pavimentazioni drenanti esterne dello spessore nominale di 
�P�P�� ������ �F�R�Q�� �¿�Q�L�W�X�U�D�� �V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H�� �G�R�S�S�L�R�� �V�W�U�D�W�R�� �T�X�D�U�]�R���� �I�R�U�P�D�W�D�� �G�D��
�H�O�H�P�H�Q�W�L�� �D�Y�H�Q�W�L�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L�� �P�R�G�X�O�D�U�L�� �G�L�� �$���%���&���'�� ���P�P���������[������������
�G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�L�� �&�$�5�9�(�'�6�7�2�1�(�Š�� �F�R�O�R�U�H�� �B�B�B�B�B�B�B�B�B�� �S�U�R�G�R�W�W�L�� �G�D�O�O�D
MA.CE.VI. S.r.l. Tali masselli dovranno essere marcati CE 
�D�W�W�H�V�W�D�Q�W�H�� �O�D�� �F�R�Q�I�R�U�P�L�W�j�� �G�H�O�� �S�U�R�G�R�W�W�R�� �D�O�O�D�� �Q�R�U�P�D�� �8�1�,�� �(�1�� ��������
e sottoposti ad autocontrollo. Tali masselli dovranno essere
�L�Q�R�O�W�U�H�� �I�R�U�Q�L�W�L�� �G�D�� �D�]�L�H�Q�G�D�� �F�R�Q�� �6�L�V�W�H�P�D�� �4�X�D�O�L�W�j�� �F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R�� �G�D��
�H�Q�W�H���D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R���V�H�F�R�Q�G�R���O�H���Q�R�U�P�H���,�6�2������������������������
I masselli saranno opportunamente tagliati con taglierina a
spacco qualora non possano essere inseriti integralmente in 
prossimità delle bordature. La pavimentazione realizzata sarà
successivamente intasata con materiale idoneo a seconda 
della caratteristica di permeabilità richiesta.
���
�����,�O���Y�D�O�R�U�H���P�L�Q�L�P�R���G�L���U�L�I�H�U�L�P�H�Q�W�R���S�H�U���O�D���S�H�U�F�H�Q�W�X�D�O�H���G�L���I�R�U�D�W�X�U�D���G�L��
�X�Q�D���S�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���L�Q���J�U�D�G�R���G�L���J�D�U�D�Q�W�L�U�H���L�O������������ �G�L���S�H�U�P�H�D�E�L�O�L�W�j��
���&�D�S�D�F�L�W�j���G�U�H�Q�D�Q�W�H�����D���W�X�W�W�L���J�O�L���H�Y�H�Q�W�L���P�H�W�H�R�U�L�F�L���U�L�F�U�H�D�W�L���L�Q���O�D�E�R�U�D�W�R�U�L�R
�q���G�H�O��������

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

N.B:  La particolare lavorazione che confe-
risce a questo tipo di pavimentazione
l’effetto “Antichizzato“ fa sì che nelle 
forniture siano presenti dei masselli
oltremodo lavorati. Il limite di  accettazione
del massello antichizzato è quando il lato
dello spigolo mancante risulti inferiore o
�X�J�X�D�O�H�� �D�O�� �������� �G�H�O�� �O�D�W�R�� �S�L�•�� �O�X�Q�J�R�� �G�H�O����
massello stesso.

�3�H�U�F�H�Q�W�X�D�O�H���G�L���I�R�U�D�W�X�U�D�����
�� �� ��

Capacità drenante �� ������

��������

�P�L�[���Q�H�Y�D�G�D�&�2�'���������������� 39

Costruisce il futuro



mattonvecchio

cotto etrusco �&�2�'�����$�1�7���&����40
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Costruisce il futuro



mattonvecchio

�P�L�[���S�R�U�¿�G�R�&�2�'�����$�1�7���0�,�;���3����42
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Costruisce il futuro



�P�L�[���S�R�U�¿�G�R

mattonvecchio

44



Pezzi componenti:

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H�� �U�H�D�O�L�]�]�D�W�D�� �F�R�Q�� �P�D�V�V�H�O�O�L�� �G�L�� �F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R�� �S�H�U
pavimentazioni autobloccanti esterne dello spessore  nominale
�G�L�� �P�P�� ������ �F�R�Q�� �¿�Q�L�W�X�U�D�� �V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H�� �D�Q�W�L�F�K�L�]�]�D�W�D���� �I�R�U�P�D�W�D��
�G�D�� �H�O�H�P�H�Q�W�L�� �D�Y�H�Q�W�L�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L�� �P�R�G�X�O�D�U�L�� �G�L�� �P�P�� �������[����������
�G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�L�� �� �0�$�7�7�2�1�9�(�&�&�+�,�2�� �L�Q�� �F�R�O�R�U�H�B�B�B�B�B�B�� �S�U�R�G�R�W�W�L�� �G�D�O�O�D��
MA.CE.VI. S.r.l.
Tali masselli dovranno essere marcati CE attestante la 
�F�R�Q�I�R�U�P�L�W�j�� �G�H�O�� �S�U�R�G�R�W�W�R�� �D�O�O�D�� �Q�R�U�P�D�� �8�1�,�� �(�1�� ���������� �H��
sottoposti ad autocontrollo. Tali masselli dovranno essere 
�L�Q�R�O�W�U�H�� �I�R�U�Q�L�W�L�� �G�D�� �D�]�L�H�Q�G�D�� �F�R�Q�� �6�L�V�W�H�P�D�� �4�X�D�O�L�W�j�� �F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R�� �G�D��
�H�Q�W�H�� �D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R�� �V�H�F�R�Q�G�R�� �O�H�� �Q�R�U�P�H�� �,�6�2�� ���������������������� �,�� �P�D�V�V�H�O�O�L
saranno posati a secco su sottofondo in stabilizzato o 
calcestruzzo armato in base alle esigenze, allettati con 
�V�D�E�E�L�D�� �G�L�� �R�U�L�J�L�Q�H�� �D�O�O�X�Y�L�R�Q�D�O�H�� �J�U�D�Q�X�O�R�P�H�W�U�L�D�� �������� �P�P�� �Q�H�O�O�R
�V�S�H�V�V�R�U�H�� �Y�D�U�L�D�E�L�O�H�� �G�L�� �������� �F�P���� �6�D�U�D�Q�Q�R�� �R�S�S�R�U�W�X�Q�D�P�H�Q�W�H
tagliati con taglierina a spacco tutti i masselli che non potranno
essere inseriti integralmente in prossimità delle bordature.
La pavimentazione realizzata sarà successivamente sigillata 
�F�R�Q�� �V�D�E�E�L�D�� �V�L�O�L�F�H�D�� �¿�Q�H�� �S�X�O�L�W�D�� �H�� �D�V�F�L�X�W�W�D�� �H�� �L�Q�� �V�H�J�X�L�W�R
vibrocompattata con apposita piastra vibrante. La rimozione 
dell’eccesso di sabbia avverrà dopo un periodo di tempo
�V�X�I�¿�F�L�H�Q�W�H���D���J�D�U�D�Q�W�L�U�H���X�Q���F�R�U�U�H�W�W�R���L�Q�W�D�V�D�P�H�Q�W�R���G�H�L���J�L�X�Q�W�L��

Voce di capitolato

Caratteristiche del Massello CE UNI EN 1338

MATTONVECCHIO

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L���P�R�G�X�O�D�U�Lmm ���������[��������

Spessore mm ����

Numero pezzi a mq n 33

File a pallet n ����

Numero pezzi a pallet n ������

Metri quadrati a pallet mq ����������

�3�H�V�R���D���P�T���F�D�� kg ������

�3�H�V�R���D���S�D�O�O�H�W���F�D��kg ��������

Colori �����&�2�'��
�$�1�7�����&����
�$�1�7�����0�,�;���3����

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

N.B: La particolare lavorazione che confe-
risce a questo tipo di pavimentazione
l’effetto “Antichizzato“ fa sì che nelle 
forniture siano presenti dei masselli
oltremodo lavorati. Il limite di  accettazione
del massello antichizzato è quando il lato
dello spigolo mancante risulti inferiore o
�X�J�X�D�O�H�� �D�O�� �������� �G�H�O�� �O�D�W�R�� �S�L�•�� �O�X�Q�J�R�� �G�H�O����
massello stesso.
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Costruisce il futuro



palladio

�P�L�[���S�R�U�¿�G�R�&�2�'�����$�1�7���0�,�;���3����46
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Costruisce il futuro



palladio

�P�L�[���S�R�U�¿�G�R48
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Costruisce il futuro



salmone

palladio

50



Pezzi componenti:

Caratteristiche del Massello CE UNI EN 1338

�3�H�]�]�L���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�L
�3�$�/�/�$�'�,�2

A B C

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L���P�R�G�X�O�D�U�Lmm
������

�[����
������

��������
�[��

������

������
�[

������

Spessore mm ����������������������������������

�3�H�U�F�H�Q�W�X�D�O�H��
per la posa ca.

�� ���� �������� ����

File a pallet n ��������������������������������

�0�H�W�U�L���T�X�D�G�U�D�W�L���D���¿�O�Dmq ����������������������������������

Metri quadrati a pallet mq ����������������������������������

�3�H�V�R���D���P�T���F�D�� kg ��������������������������������

�3�H�V�R���D���S�D�O�O�H�W���F�D��kg ��������������������������������

Colori �&�2�'�� ANT.G84-ANT.G85-ANT.MIX P89 
ANT S88-ANT A83

BA C

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H�� �U�H�D�O�L�]�]�D�W�D�� �F�R�Q�� �P�D�V�V�H�O�O�L�� �G�L�� �F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R�� �S�H�U��
pavimentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale
�G�L�� �P�P�� ������ �F�R�Q�� �¿�Q�L�W�X�U�D�� �V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H�� �D�Q�W�L�F�K�L�]�]�D�W�D���� �I�R�U�P�D�W�D�� �G�D��
�H�O�H�P�H�Q�W�L�� �D�Y�H�Q�W�L�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L�� �P�R�G�X�O�D�U�L�� �G�L�� �P�P���� �$�� ���������[����������
�%�� ���������[������������ �&�� ���������[������������ �G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�L�� �3�$�/�/�$�'�,�2��
�F�R�O�R�U�H�� �B�B�B�B�B�B�� �S�U�R�G�R�W�W�L�� �G�D�O�O�D�� �0�$���&�(���9�,���� �6���U���O���� �7�D�O�L�� �P�D�V�V�H�O�O�L
dovranno essere marcati CE attestante la conformità
�G�H�O�� �S�U�R�G�R�W�W�R�� �D�O�O�D�� �Q�R�U�P�D�� �8�1�,�� �(�1�� ���������� �H�� �V�R�W�W�R�S�R�V�W�L�� �D�G��
autocontrollo. Tali masselli dovranno essere inoltre forniti
�G�D�� �D�]�L�H�Q�G�D�� �F�R�Q�� �6�L�V�W�H�P�D�� �4�X�D�O�L�W�j�� �F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R�� �G�D�� �H�Q�W�H
�D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R�� �V�H�F�R�Q�G�R�� �O�H�� �Q�R�U�P�H�� �,�6�2�� ���������������������� �,�� �P�D�V�V�H�O�O�L��
saranno posati a secco su sottofondo in stabilizzato
o calcestruzzo armato in base alle esigenze, allettati con
�V�D�E�E�L�D�� �G�L�� �R�U�L�J�L�Q�H�� �D�O�O�X�Y�L�R�Q�D�O�H�� �J�U�D�Q�X�O�R�P�H�W�U�L�D�� �������� �P�P�� �Q�H�O�O�R
�V�S�H�V�V�R�U�H�� �Y�D�U�L�D�E�L�O�H�� �G�L�� �������� �F�P���� �6�D�U�D�Q�Q�R�� �R�S�S�R�U�W�X�Q�D�P�H�Q�W�H��
tagliati con taglierina a spacco tutti i masselli che non potranno 
essere inseriti integralmente in prossimità delle bordature. 
La pavimentazione realizzata sarà successivamente sigillata 
�F�R�Q�� �V�D�E�E�L�D�� �V�L�O�L�F�H�D�� �¿�Q�H�� �S�X�O�L�W�D�� �H�� �D�V�F�L�X�W�W�D�� �H�� �L�Q�� �V�H�J�X�L�W�R��
vibrocompattata con apposita piastra vibrante. La rimozione
dell’eccesso di sabbia avverrà dopo un periodo di tempo
�V�X�I�¿�F�L�H�Q�W�H���D���J�D�U�D�Q�W�L�U�H���X�Q���F�R�U�U�H�W�W�R���L�Q�W�D�V�D�P�H�Q�W�R���G�H�L���J�L�X�Q�W�L��

Voce di capitolato

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

N.B: La particolare lavorazione che conferisce a questo tipo di 
pavimentazione l’effetto  “Antichizzato“ fa sì che nelle forniture 
siano presenti dei masselli oltremodo lavorati. Il limite di accet-
tazione del massello antichizzato è quando il lato dello spigolo 
�P�D�Q�F�D�Q�W�H�� �U�L�V�X�O�W�L�� �L�Q�I�H�U�L�R�U�H�� �R�� �X�J�X�D�O�H�� �D�O�� �������� �G�H�O�� �O�D�W�R�� �S�L�•�� �O�X�Q�J�R
del massello stesso.

giallo �&�2�'�������$�1�7���*����

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.
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Costruisce il futuro



pienza

mattone �&�2�'����������������52
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Costruisce il futuro



mattone

pienza
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Costruisce il futuro



pienza

tortora �&�2�'����������������56
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Costruisce il futuro



tortora

pienza
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�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L���P�R�G�X�O�D�U�Lmm ���������[��������

Spessore mm ����

�3�H�]�]�L���D���P�T���F�D�� n 33

File a pallet n ����

Metri quadrati a pallet mq ����������

�3�H�V�R���D���P�T���F�D�� kg ������

�3�H�V�R���D���S�D�O�O�H�W���F�D��kg ��������

Colori a richiesta                      �&�2�'������������������vedi tabella colori

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���U�H�D�O�L�]�]�D�W�D���F�R�Q���P�D�V�V�H�O�O�L���G�L���F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R���D�Q�W�L�F�K�L�]�]�D�W�L��
per pavimentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale
�G�L�� �P�P�� �������� �I�R�U�P�D�W�D�� �G�D�� �H�O�H�P�H�Q�W�L�� �D�Y�H�Q�W�L�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L�� �P�R�G�X�O�D�U�L�� �G�L��
�P�P���� �������[���������� �G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�L�� �3�,�(�1�=�$�� �F�R�O�R�U�H�� �B�B�B�B�B�B�� �S�U�R�G�R�W�W�L�� �G�D�O�O�D
MA.CE.VI. S.r.l. Tali masselli dovranno essere marcati CE 
�D�W�W�H�V�W�D�Q�W�H�� �O�D�� �F�R�Q�I�R�U�P�L�W�j�� �G�H�O�� �S�U�R�G�R�W�W�R�� �D�O�O�D�� �Q�R�U�P�D�� �8�1�,�� �(�1�� ���������� �H
sottoposti ad autocontrollo. Tali masselli dovranno essere inoltre
�I�R�U�Q�L�W�L�� �� �G�D�� �D�]�L�H�Q�G�D�� �F�R�Q�� �6�L�V�W�H�P�D�� �4�X�D�O�L�W�j�� �F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R�� �G�D�� �H�Q�W�H
�D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R���V�H�F�R�Q�G�R���O�H���Q�R�U�P�H���,�6�2�������������������������,���P�D�V�V�H�O�O�L���V�D�U�D�Q�Q�R
posati a secco su sottofondo in stabilizzato o calcestruzzo
armato in base alle esigenze, allettati con sabbia di 
�R�U�L�J�L�Q�H���D�O�O�X�Y�L�R�Q�D�O�H���J�U�D�Q�X�O�R�P�H�W�U�L�D�����������P�P���Q�H�O�O�R���V�S�H�V�V�R�U�H���Y�D�U�L�D�E�L�O�H��
�G�L�� �������� �F�P���� �6�D�U�D�Q�Q�R�� �R�S�S�R�U�W�X�Q�D�P�H�Q�W�H�� �W�D�J�O�L�D�W�L�� �F�R�Q�� �W�D�J�O�L�H�U�L�Q�D�� �D
spacco tutti i masselli che non potranno essere inseriti integralmente 
in prossimità delle bordature. La pavimentazione realizzata sarà
�V�X�F�F�H�V�V�L�Y�D�P�H�Q�W�H���V�L�J�L�O�O�D�W�D���F�R�Q���V�D�E�E�L�D���V�L�O�L�F�H�D���¿�Q�H���S�X�O�L�W�D���H���D�V�F�L�X�W�W�D��
e in seguito vibrocompattata con apposita piastra vibrante.
La rimozione dell’eccesso di sabbia avverrà dopo un periodo di
�W�H�P�S�R�� �V�X�I�¿�F�L�H�Q�W�H�� �D�� �J�D�U�D�Q�W�L�U�H�� �X�Q�� �F�R�U�U�H�W�W�R�� �L�Q�W�D�V�D�P�H�Q�W�R�� �G�H�L�� �J�L�X�Q�W�L��

  Caratteristiche del Massello CE UNI EN 1338
PIENZA

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

Pezzi componenti:

N.B: La particolare lavorazione che conferisce a questo tipo di 
pavimentazione l’effetto  “Antichizzato“ fa sì che nelle forniture 
siano presenti dei masselli oltremodo lavorati. Il limite di accet-
tazione del massello antichizzato è quando il lato dello spigolo 
�P�D�Q�F�D�Q�W�H�� �U�L�V�X�O�W�L�� �L�Q�I�H�U�L�R�U�H�� �R�� �X�J�X�D�O�H�� �D�O�� �������� �G�H�O�� �O�D�W�R�� �S�L�•�� �O�X�Q�J�R
del massello stesso.

Voce di capitolato

arenaria �&�2�'����������������

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.
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Costruisce il futuro



cubetto antico

cubetto antico �&�2�'�����*����60



Voce di capitolato
�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H�� �U�H�D�O�L�]�]�D�W�D�� �F�R�Q�� �P�D�V�V�H�O�O�L�� �G�L�� �F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R�� �S�H�U
pavimentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale di
�P�P�����������F�R�Q���¿�Q�L�W�X�U�D���V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H���G�R�S�S�L�R���V�W�U�D�W�R���T�X�D�U�]�R�����I�R�U�P�D�W�D���G�D
�H�O�H�P�H�Q�W�L�� �D�Y�H�Q�W�L�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L�� �P�R�G�X�O�D�U�L�� �G�L�� �P�P�� �������[���������� �G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�L
���&�8�%�(�7�7�2���$�1�7�,�&�2�����F�R�O�R�U�H���B�B�B�B�B�B���S�U�R�G�R�W�W�L���G�D�O�O�D���0�$���&�(���9�,�����6���U���O�����7�D�O�L��
masselli dovranno essere marcati CE attestante la conformità
�G�H�O���S�U�R�G�R�W�W�R���D�O�O�D���Q�R�U�P�D���8�1�,���(�1�������������H���V�R�W�W�R�S�R�V�W�L���D�G���D�X�W�R�F�R�Q�W�U�R�O�O�R��
Tali masselli dovranno essere inoltre forniti da azienda
�F�R�Q�� �6�L�V�W�H�P�D�� �4�X�D�O�L�W�j�� �F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R�� �G�D�� �H�Q�W�H�� �D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R�� �V�H�F�R�Q�G�R
�O�H�� �Q�R�U�P�H�� �,�6�2�� ���������������������� �6�D�U�D�Q�Q�R�� �S�R�V�D�W�L�� �D�� �V�H�F�F�R�� �V�X�� �V�R�W�W�R�I�R�Q�G�R
in stabilizzato o calcestruzzo armato in base alle esigenze, allettati
�F�R�Q�� �V�D�E�E�L�D�� �G�L�� �R�U�L�J�L�Q�H�� �D�O�O�X�Y�L�R�Q�D�O�H�� �J�U�D�Q�X�O�R�P�H�W�U�L�D�� �������� �P�P�� �Q�H�O�O�R
�V�S�H�V�V�R�U�H���Y�D�U�L�D�E�L�O�H���G�L�����������F�P�����6�D�U�D�Q�Q�R���R�S�S�R�U�W�X�Q�D�P�H�Q�W�H���W�D�J�O�L�D�W�L���F�R�Q
taglierina a spacco tutti i componenti che non potranno essere inseriti
integralmente in prossimità delle bordature. La pavimentazione
realizzata sarà successivamente sigillata con sabbia silicea
�¿�Q�H�� �S�X�O�L�W�D�� �H�� �D�V�F�L�X�W�W�D�� �H�� �L�Q�� �V�H�J�X�L�W�R�� �Y�L�E�U�R�F�R�P�S�D�W�W�D�W�D�� �F�R�Q�� �D�S�S�R�V�L�W�D
piastra vibrante. La rimozione dell’eccesso di sabbia avverrà dopo
�X�Q���S�H�U�L�R�G�R���G�L���W�H�P�S�R���V�X�I�¿�F�L�H�Q�W�H���D���J�D�U�D�Q�W�L�U�H���X�Q���F�R�U�U�H�W�W�R���L�Q�W�D�V�D�P�H�Q�W�R
dei giunti.

Caratteristiche del Massello CE UNI EN 1338
CUBETTO ANTICO

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L���P�R�G�X�O�D�U�Lmm ���������[��������

Spessore mm ����

pezzi a mq ca. n ����

File a pallet n ��

Metri 
�T�X�D�G�U�D�W�L���D���¿�O�D

mq ������

Metri 
quadrati a pallet

mq
������

�3�H�V�R���D���P�T���F�D�� kg ������

�3�H�V�R���D���S�D�O�O�H�W���F�D��kg ������

Colori        �&�2�'�� �*�����������0�,�;�����&����

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

N.B: La particolare lavorazione che conferisce a questo tipo di 
pavimentazione l’effetto  “Antichizzato“ fa sì che nelle forniture 
siano presenti dei masselli oltremodo lavorati. Il limite di accet-
tazione del massello antichizzato è quando il lato dello spigolo 
�P�D�Q�F�D�Q�W�H�� �U�L�V�X�O�W�L�� �L�Q�I�H�U�L�R�U�H�� �R�� �X�J�X�D�O�H�� �D�O�� �������� �G�H�O�� �O�D�W�R�� �S�L�•�� �O�X�Q�J�R
del massello stesso.

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

cubetto antico �&�2�'�����0�,�;�����&���� 61

Costruisce il futuro



arenaria �*�U�D�Q�G�H���&�2�'�����������������������3�L�F�F�R�O�D���&�2�'����������������

le corti

62
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Costruisce il futuro



le corti

arenaria64



terra rossa 65

Costruisce il futuro



le corti

terra rossa   �*�U�D�Q�G�H���&�2�'�����������������������3�L�F�F�R�O�D���&�2�'����������������66



B CA �'

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H�� �U�H�D�O�L�]�]�D�W�D�� �F�R�Q�� �P�D�V�V�H�O�O�L�� �H�� �O�D�V�W�U�H�� �G�L�� �F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R��
per  pavimentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale
�G�L�� �P�P�� ������ �F�R�Q�� �¿�Q�L�W�X�U�D�� �V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H�� �G�R�S�S�L�R�� �V�W�U�D�W�R�� �T�X�D�U�]�R���� �I�R�U�P�D�W�D��
�G�D�� �H�O�H�P�H�Q�W�L�� �D�Y�H�Q�W�L�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L�� �P�R�G�X�O�D�U�L�� �G�L�� �P�P���� �$�� ���������[������������
�%�� ���������[������������ �&�� ���������[������������ �'�� ���������[������������ �G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�L��
�/�(�� �&�2�5�7�,�� �3�,�&�&�2�/�$���*�5�$�1�'�(�� �F�R�O�R�U�H�� �B�B�B�B�B�B�� �S�U�R�G�R�W�W�L�� �� �G�D�O�O�D��
MA.CE.VI. S.r.l.
Tali masselli e lastre dovranno essere marcate CE attestante la 
�F�R�Q�I�R�U�P�L�W�j�� �G�H�O�� �S�U�R�G�R�W�W�R�� �D�O�O�H�� �Q�R�U�P�H�� �8�1�,�� �(�1�� ���������� �H�� ����������
sottoposti ad autocontrollo. Tali masselli e lastre dovranno essere
�L�Q�R�O�W�U�H�� �I�R�U�Q�L�W�H�� �G�D�� �D�]�L�H�Q�G�D�� �F�R�Q�� �6�L�V�W�H�P�D�� �4�X�D�O�L�W�j�� �F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R
�G�D���H�Q�W�H���D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R���V�H�F�R�Q�G�R���O�H���Q�R�U�P�H���,�6�2����������������������
I masselli e  le lastre saranno posati a secco su sottofondo in 
stabilizzato o calcestruzzo armato in base alle esigenze allettati
�F�R�Q���V�D�E�E�L�D���G�L���R�U�L�J�L�Q�H���D�O�O�X�Y�L�R�Q�D�O�H���J�U�D�Q�X�O�R�P�H�W�U�L�D�����������P�P���Q�H�O�O�R���V�S�H�V-
�V�R�U�H�� �Y�D�U�L�D�E�L�O�H�� �G�L�� �������� �F�P���� �6�D�U�D�Q�Q�R�� �R�S�S�R�U�W�X�Q�D�P�H�Q�W�H�� �W�D�J�O�L�D�W�L�� �F�R�Q��
taglierina a spacco tutti i masselli e le lastre che non potranno 
essere inseriti integralmente in prossimità delle bordature.
La pavimentazione realizzata sarà successivamente sigillata con
�V�D�E�E�L�D�� �V�L�O�L�F�H�D�� �¿�Q�H�� �S�X�O�L�W�D�� �H�� �D�V�F�L�X�W�W�D�� �H�� �L�Q�� �V�H�J�X�L�W�R�� �Y�L�E�U�R�F�R�P�S�D�W��
tata con apposita piastra vibrante. La rimozione dell’eccesso 
�G�L�� �V�D�E�E�L�D�� �D�Y�Y�H�U�U�j�� �G�R�S�R�� �X�Q�� �S�H�U�L�R�G�R�� �G�L�� �W�H�P�S�R�� �V�X�I�¿�F�L�H�Q�W�H�� �D��
garantire un corretto intasamento dei giunti. 

Voce di capitolato

Caratteristiche del Massello e Lastra  
CE UNI EN 1338/1339

�3�H�]�]�L���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�L

LE CORTI 
�3�,�&�&�2�/�$

LE CORTI
�*�5�$�1�'�(

A B C �'

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L��
modulari

mm
��������

�[��
������

��������
�[��

������

��������
�[��

������

��������
�[��

������

Spessore mm ���� ����

Numero 
�S�H�]�]�L���D���¿�O�D

n ���� ���� �� ��

File a pallet n �� ��

Metri 
�T�X�D�G�U�D�W�L���D���¿�O�D

mq �������� ��������

Metri 
quadrati a pallet

mq �������� ��������

�3�H�V�R���D���P�T���F�D�� kg ������ ������

�3�H�V�R���D���S�D�O�O�H�W���F�D��kg �������� ��������

Colori vedi tabella colori vedi tabella colori

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

pietra serena   �*�U�D�Q�G�H���&�2�'�����������������������3�L�F�F�R�O�D���&�2�'����������������

PER INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSE DI TRAFFICO 
RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO

������������

������������
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Costruisce il futuro



�/�H���&�R�U�W�L���6�W�R�Q�H���3�L�H�W�U�D���6�H�U�H�Q�D�������*�U�D�Q�G�H���F�R�G�����������������������3�L�F�F�R�O�D���F�R�G����������������le corti stone

pietra serena �*�U�D�Q�G�H���&�2�'�����������������������3�L�F�F�R�O�D���&�2�'����������������68



Pezzi componenti:
Le Corti Stone Grande:�/�H���&�R�U�W�L���6�W�R�Q�H���3�L�F�F�R�O�D��

Voce di capitolato

  Caratteristiche del Massello e Lastra 
CE UNI EN 1338/1339

�3�H�]�]�L���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�L

LE CORTI 
STONE 

�3�,�&�&�2�/�$

LE CORTI
STONE

�*�5�$�1�'�(

A B C �'

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L��
modulari

mm
��������

�[��
������

��������
�[��

������

������
�[��

������

������
�[��

������

Spessore mm ���� ����

Numero 
�S�H�]�]�L���D���¿�O�D

n ���� ���� �� ��

File a pallet
n

�¿�O�H
�� ��

Metri 
�T�X�D�G�U�D�W�L���D���¿�O�D

mq �������� ��������

Metri 
quadrati a pallet

mq �������� ��������

�3�H�V�R���D���P�T���F�D��kg ������ ������

�3�H�V�R���D���S�D�O�O�H�W���F�D��kg �������� ��������

Colori �&�2�'�� vedi tabella colori vedi tabella colori

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H�� �U�H�D�O�L�]�]�D�W�D�� �F�R�Q�� �P�D�V�V�H�O�O�L�� �H�� �O�D�V�W�U�H�� �G�L�� �F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R��
per  pavimentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale
�G�L�� �P�P�� ������ �F�R�Q�� �¿�Q�L�W�X�U�D�� �V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H�� �G�R�S�S�L�R�� �V�W�U�D�W�R�� �T�X�D�U�]�R���� �I�R�U�P�D�W�D��
�G�D�� �H�O�H�P�H�Q�W�L�� �D�Y�H�Q�W�L�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L�� �P�R�G�X�O�D�U�L�� �G�L�� �P�P���� �$�� ���������[������������
�%�� ���������[������������ �&�� ���������[������������ �'�� ���������[������������ �G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�L��
�/�(�� �&�2�5�7�,�� �3�,�&�&�2�/�$���*�5�$�1�'�(�� �F�R�O�R�U�H�� �B�B�B�B�B�B�� �S�U�R�G�R�W�W�L�� �� �G�D�O�O�D��
MA.CE.VI. S.r.l. 
Tali masselli e lastre dovranno essere marcate CE attestante la 
�F�R�Q�I�R�U�P�L�W�j�� �G�H�O�� �S�U�R�G�R�W�W�R�� �D�O�O�H�� �Q�R�U�P�H�� �8�1�,�� �(�1�� ���������� �H�� ����������
sottoposti ad autocontrollo. Tali masselli e lastre dovranno essere
�L�Q�R�O�W�U�H�� �I�R�U�Q�L�W�H�� �G�D�� �D�]�L�H�Q�G�D�� �F�R�Q�� �6�L�V�W�H�P�D�� �4�X�D�O�L�W�j�� �F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R
�G�D���H�Q�W�H���D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R���V�H�F�R�Q�G�R���O�H���Q�R�U�P�H���,�6�2����������������������
I masselli e le lastre saranno posati a secco su sottofondo in sta-
bilizzato o calcestruzzo armato in base alle esigenze allettati con 
�V�D�E�E�L�D�� �G�L�� �R�U�L�J�L�Q�H�� �D�O�O�X�Y�L�R�Q�D�O�H�� �J�U�D�Q�X�O�R�P�H�W�U�L�D�� �������� �P�P�� �Q�H�O�O�R�� �V�S�H�V-
�V�R�U�H�� �Y�D�U�L�D�E�L�O�H�� �G�L�� �������� �F�P���� �6�D�U�D�Q�Q�R�� �R�S�S�R�U�W�X�Q�D�P�H�Q�W�H�� �W�D�J�O�L�D�W�L�� �F�R�Q��
taglierina a spacco tutti i masselli e lastre che non potranno essere
inseriti integralmente in prossimità delle bordature.
La pavimentazione realizzata sarà successivamente sigillata con
�V�D�E�E�L�D�� �V�L�O�L�F�H�D�� �¿�Q�H�� �S�X�O�L�W�D�� �H�� �D�V�F�L�X�W�W�D�� �H�� �L�Q�� �V�H�J�X�L�W�R�� �Y�L�E�U�R�F�R�P�S�D�W��
tata con apposita piastra vibrante. La rimozione dell’eccesso 
�G�L�� �V�D�E�E�L�D�� �D�Y�Y�H�U�U�j�� �G�R�S�R�� �X�Q�� �S�H�U�L�R�G�R�� �G�L�� �W�H�P�S�R�� �V�X�I�¿�F�L�H�Q�W�H�� �D��
garantire un corretto intasamento dei giunti. 

�'A B

PER INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSE DI TRAFFICO 
RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO

������������

������������

C
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Costruisce il futuro



dedalo ®

�P�L�[���Q�H�Y�D�G�D�&�2�'����������������

pietra serena

70



Pezzi componenti:

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H�� �U�H�D�O�L�]�]�D�W�D�� �F�R�Q�� �P�D�V�V�H�O�O�L�� �G�L�� �F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R�� �S�H�U�� �S�D�Y�L-
�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�L���G�U�H�Q�D�Q�W�L���H�V�W�H�U�Q�H���G�H�O�O�R���V�S�H�V�V�R�U�H���Q�R�P�L�Q�D�O�H���G�L���P�P���������F�R�Q��
�¿�Q�L�W�X�U�D�� �V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H�� �G�R�S�S�L�R�� �V�W�U�D�W�R�� �T�X�D�U�]�R���� �I�R�U�P�D�W�D�� �G�D�� �H�O�H�P�H�Q�W�L��
�D�Y�H�Q�W�L���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L���P�R�G�X�O�D�U�L���G�L���$���%���&���'�����P�P���������[�������������G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�L
�'�(�'�$�/�2�Š�� �F�R�O�R�U�H�� �B�B�B�B�B�B�B�B�B�� �S�U�R�G�R�W�W�L�� �G�D�O�O�D�� �0�$���&�(���9�,���� �6���U���O��
Tali masselli dovranno essere marcati CE attestante la  conformità 
�G�H�O�� �S�U�R�G�R�W�W�R�� �D�O�O�D�� �Q�R�U�P�D�� �8�1�,�� �(�1�� ���������� �H�� �V�R�W�W�R�S�R�V�W�L�� �D�G
autocontrollo. Tali masselli dovranno essere inoltre forniti da
�D�]�L�H�Q�G�D�� �F�R�Q�� �6�L�V�W�H�P�D�� �4�X�D�O�L�W�j�� �� �F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R�� �G�D�� �H�Q�W�H�� �D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R��
�V�H�F�R�Q�G�R���O�H���Q�R�U�P�H���,�6�2������������������������
I masselli saranno opportunamente tagliati con taglierina a
spacco qualora non possano essere inseriti integralmente in 
prossimità delle bordature. La pavimentazione realizzata sarà
successivamente intasata con materiale idoneo a seconda della
caratteristica di permeabilità richiesta. 
���
�����,�O���Y�D�O�R�U�H���P�L�Q�L�P�R���G�L���U�L�I�H�U�L�P�H�Q�W�R���S�H�U���O�D���S�H�U�F�H�Q�W�X�D�O�H���G�L���I�R�U�D�W�X�U�D���G�L��
�X�Q�D���S�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���L�Q���J�U�D�G�R���G�L���J�D�U�D�Q�W�L�U�H���L�O������������ �G�L���S�H�U�P�H�D�E�L�O�L�W�j��
���&�D�S�D�F�L�W�j���G�U�H�Q�D�Q�W�H�����D���W�X�W�W�L���J�O�L���H�Y�H�Q�W�L���P�H�W�H�R�U�L�F�L���U�L�F�U�H�D�W�L���L�Q���O�D�E�R�U�D�W�R�U�L�R
�q���G�H�O��������

Caratteristiche del Massello - CE UNI EN 1338

�3�H�]�]�L���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�L
�'�(�'�$�/�2

A B C �'

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L��
modulari

mm ���������[����������

Spessore ca. mm ����

File a pallet n ��

�3�H�]�]�L���D���S�D�O�O�H�W���F�D��n ���� ���� ���� ����

Metri 
�T�X�D�G�U�D�W�L���D���¿�O�D

mq ��������

Metri 
quadrati a pallet

mq ��������

�3�H�V�R���D���P�T���F�D�� kg ������

�3�H�V�R���D���S�D�O�O�H�W���F�D��kg ��������

Colori �&�2�'�� vedi tabella colori

A B

C �'

Tiplogie di posa indicative:

Voce di capitolato

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

�P�L�[���T�X�D�U�]�L�W�H�&�2�'����������������

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

�3�H�U�F�H�Q�W�X�D�O�H���G�L���I�R�U�D�W�X�U�D�����
�� �� ��

Capacità drenante �� ������

100%
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Costruisce il futuro



piazza

vulcano  �&�2�'����������������72
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Costruisce il futuro



piazza

vulcano  �&�2�'����������������74
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Costruisce il futuro



piazza

pietra serena �&�2�'������������������

arenaria �&�2�'������������������

76



Pezzi componenti:

A B C �'

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H�� �U�H�D�O�L�]�]�D�W�D�� �F�R�Q�� �P�D�V�V�H�O�O�L�� �G�L�� �F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R�� �S�H�U��
pavimentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale di
�P�P�� ������ �F�R�Q�� �¿�Q�L�W�X�U�D�� �V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H�� �G�R�S�S�L�R�� �V�W�U�D�W�R�� �T�X�D�U�]�R���� �I�R�U�P�D�W�D�� �G�D��
�H�O�H�P�H�Q�W�L�� �D�Y�H�Q�W�L�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L�� �P�R�G�X�O�D�U�L�� �G�L�� �P�P���� �$�� �������[������������
�%�� ���������[������������ �&�� ���������[������������ �'�� ���������[������������ �G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�L�� �3�,�$�=�=�$��
�F�R�O�R�U�H���B�B�B�B�B�B���S�U�R�G�R�W�W�L���G�D�O�O�D���0�$���&�(���9�,�����6���U���O��
Tali masselli dovranno essere marcati CE attestante la 
�F�R�Q�I�R�U�P�L�W�j�� �G�H�O�� �S�U�R�G�R�W�W�R�� �D�O�O�D�� �Q�R�U�P�D�� �8�1�,�� �(�1�� ���������� �H�� �V�R�W�W�R�S�R�V�W�L�� �D�G��
autocontrollo. Tali masselli dovranno essere inoltre forniti da azienda
�F�R�Q�� �6�L�V�W�H�P�D�� �4�X�D�O�L�W�j�� �F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R�� �G�D�� �H�Q�W�H�� �D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R�� �V�H�F�R�Q�G�R�� �O�H��
�Q�R�U�P�H���,�6�2�������������������������,���P�D�V�V�H�O�O�L���V�D�U�D�Q�Q�R���S�R�V�D�W�L���D���V�H�F�F�R���V�X���V�R�W�W�R��
fondo in stabilizzato o calcestruzzo armato in base alle esigenze,
�D�O�O�H�W�W�D�W�L�� �F�R�Q�� �V�D�E�E�L�D�� �G�L�� �R�U�L�J�L�Q�H�� �D�O�O�X�Y�L�R�Q�D�O�H�� �J�U�D�Q�X�O�R�P�H�W�U�L�D�� �������� �P�P
�Q�H�O�O�R�� �V�S�H�V�V�R�U�H�� �Y�D�U�L�D�E�L�O�H�� �G�L�� �������� �F�P���� �6�D�U�D�Q�Q�R�� �R�S�S�R�U�W�X�Q�D�P�H�Q�W�H��
tagliati con taglierina a spacco tutti i masselli che non potranno 
essere inseriti integralmente in prossimità delle bordature. 
La pavimentazione realizzata sarà successivamente sigillata con
�V�D�E�E�L�D�� �V�L�O�L�F�H�D�� �¿�Q�H�� �S�X�O�L�W�D�� �H�� �D�V�F�L�X�W�W�D�� �H�� �L�Q�� �V�H�J�X�L�W�R�� �Y�L�E�U�R�F�R�P�S�D�W�W�D�W�D
con apposita piastra vibrante. 
La rimozione dell’eccesso di sabbia avverrà dopo un periodo di
�W�H�P�S�R�� �V�X�I�¿�F�L�H�Q�W�H�� �D�� �J�D�U�D�Q�W�L�U�H�� �X�Q�� �F�R�U�U�H�W�W�R�� �L�Q�W�D�V�D�P�H�Q�W�R�� �G�H�L�� �J�L�X�Q�W�L����

Voce di capitolato

  Caratteristiche del Massello - CE UNI EN 1338

�3�H�]�]�L���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�L
�3�,�$�=�=�$

A B C �'

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L��
modulari

mm
������
�[��

������

������
���[��

������

��������
�[��

������

������
���[��

������

Spessore mm ����

Numero 
�S�H�]�]�L���D���¿�O�D

n �� ���� 9 ��

File a pallet n ����

Metri 
�T�X�D�G�U�D�W�L���D���¿�O�D

mq ��������

Metri 
quadrati a pallet

mq ����������

�3�H�V�R���D���P�T���F�D�� kg ������

�3�H�V�R���D���S�D�O�O�H�W���F�D��kg ��������

Colori �&�2�'�� vedi tabella colori

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.
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Costruisce il futuro



appia

�P�L�[�������F�R�O�R�U�L�&�2�'�������&����

�P�L�[�������F�R�O�R�U�L�&�2�'����������������
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Pezzi componenti:

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H�� �U�H�D�O�L�]�]�D�W�D�� �F�R�Q�� �P�D�V�V�H�O�O�L�� �G�L�� �F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R�� �S�H�U��
pavimentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale
�G�L�� �P�P�� ������ �F�R�Q�� �¿�Q�L�W�X�U�D�� �V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H�� �G�R�S�S�L�R�� �V�W�U�D�W�R�� �T�X�D�U�]�R���� �I�R�U�P�D�W�D
�G�D�� �H�O�H�P�H�Q�W�L�� �D�Y�H�Q�W�L�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L�� �P�R�G�X�O�D�U�L�� �G�L�� �P�P���� �$�� ���������[������������
�%�� ���������[������������ �&�� ���������[������������ �'�� ���������[������������ �G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�L�� �$�3�3�,�$��
�F�R�O�R�U�H�� �B�B�B�B�B�B�� �S�U�R�G�R�W�W�L�� �G�D�O�O�D�� �0�$���&�(���9�,���� �6���U���O���� �7�D�O�L�� �P�D�V�V�H�O�O�L��
dovranno essere marcati CE attestante la conformità del 
�S�U�R�G�R�W�W�R�� �D�O�O�D�� �Q�R�U�P�D�� �8�1�,�� �(�1�� ���������� �H�� �V�R�W�W�R�S�R�V�W�L�� �D�G�� �D�X�W�R�F�R�Q�W�U�R�O�O�R����
Tali masselli dovranno essere inoltre forniti da azienda con
���6�L�V�W�H�P�D���4�X�D�O�L�W�j���F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R���G�D���H�Q�W�H���D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R���V�H�F�R�Q�G�R���O�H���Q�R�U�P�H��
�,�6�2������������������������ �,�� �P�D�V�V�H�O�O�L���V�D�U�D�Q�Q�R���S�R�V�D�W�L���D���V�H�F�F�R���V�X���V�R�W�W�R�I�R�Q�G�R��
in stabilizzato o calcestruzzo armato in base alle esigenze, 
allettati con sabbia di origine alluvionale granulometria 
�������� �P�P�� �Q�H�O�O�R�� �V�S�H�V�V�R�U�H�� �Y�D�U�L�D�E�L�O�H�� �G�L�� �������� �F�P���� �6�D�U�D�Q�Q�R�� �R�S�S�R�U-
tunamente tagliati con taglierina a spacco tutti i masselli che 
non potranno essere inseriti integralmente in prossimità delle 
bordature. La pavimentazione realizzata sarà successivamente
�V�L�J�L�O�O�D�W�D�� �F�R�Q�� �V�D�E�E�L�D�� �V�L�O�L�F�H�D�� �¿�Q�H�� �S�X�O�L�W�D�� �H�� �D�V�F�L�X�W�W�D�� �H�� �L�Q�� �V�H�J�X�L�W�R
vibrocompattata con apposita piastra vibrante. La rimozione
dell’eccesso di sabbia avverrà dopo un periodo di tempo
�V�X�I�¿�F�L�H�Q�W�H���D���J�D�U�D�Q�W�L�U�H���X�Q���F�R�U�U�H�W�W�R���L�Q�W�D�V�D�P�H�Q�W�R���G�H�L���J�L�X�Q�W�L��

Voce di capitolato

Caratteristiche dei Masselli CE UNI EN 1338

�'CBA

�3�H�]�]�L���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�L
�$�3�3�,�$

A B C �'

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L��
modulari

mm
������
���[����

������

��������
�[����

������

��������
�[��

������

��������
�[��

������

Spessore mm ����

Numero 
�S�H�]�]�L���D���¿�O�D

n ���� ���� ���� ��

File a pallet n ����

Metri 
�T�X�D�G�U�D�W�L���D���¿�O�D

mq ��������

Metri 
quadrati a pallet

mq ����������

�3�H�V�R���D���P�T���F�D�� kg ������

�3�H�V�R���D���S�D�O�O�H�W���F�D��kg ��������

Colori disponibili �&�2�'�� �*�������������&�������������&����

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.
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Costruisce il futuro



listello

cotto �&�2�'�����&����80



Pezzi componenti:

Voce di capitolato

Caratteristiche della Lastra CE UNI EN 1339

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���U�H�D�O�L�]�]�D�W�D���F�R�Q���O�D�V�W�U�H���G�L���F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R���S�H�U���S�D�Y�L�P�H�Q-
�W�D�]�L�R�Q�L�� �D�X�W�R�E�O�R�F�F�D�Q�W�L�� �H�V�W�H�U�Q�H�� �G�H�O�O�R�� �V�S�H�V�V�R�U�H�� �Q�R�P�L�Q�D�O�H�� �G�L�� �P�P�� ������
�F�R�Q���¿�Q�L�W�X�U�D���V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H���G�R�S�S�L�R���V�W�U�D�W�R���T�X�D�U�]�R�����I�R�U�P�D�W�D���G�D���H�O�H�P�H�Q�W�L��
�D�Y�H�Q�W�L���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L���P�R�G�X�O�D�U�L���G�L���P�P���������[�����������G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�L���/�,�6�7�(�/�/�2��
�F�R�O�R�U�H�� �B�B�B�B�B�� �S�U�R�G�R�W�W�L�� �G�D�O�O�D�� �0�$���&�(���9�,���� �6���U���O���� �7�D�O�L�� �O�D�V�W�U�H�� �G�R�Y�U�D�Q�Q�R
essere marcate CE attestante la conformità del prodotto alla 
�Q�R�U�P�D�� �8�1�,�� �(�1�� ���������� �H�� �V�R�W�W�R�S�R�V�W�H�� �D�G�� �D�X�W�R�F�R�Q�W�U�R�O�O�R���� �7�D�O�L�� �O�D�V�W�U�H��
dovranno essere inoltre fornite da azienda con Sistema Qualità 
�F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R���G�D���H�Q�W�H���D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R���V�H�F�R�Q�G�R���O�H���Q�R�U�P�H���,�6�2������������������������
Le lastre saranno posate a secco su sottofondo in stabilizzato o 
calcestruzzo armato in base alle esigenze, allettate con sabbia
�G�L�� �R�U�L�J�L�Q�H�� �D�O�O�X�Y�L�R�Q�D�O�H�� �J�U�D�Q�X�O�R�P�H�W�U�L�D�� �������� �P�P�� �Q�H�O�O�R�� �V�S�H�V�V�R�U�H��
�Y�D�U�L�D�E�L�O�H���G�L�����������F�P�����6�D�U�D�Q�Q�R���R�S�S�R�U�W�X�Q�D�P�H�Q�W�H���W�D�J�O�L�D�W�H���F�R�Q���W�D�J�O�L�H�U�L�Q�D
a spacco tutte le lastre che non potranno essere inserite
integralmente in prossimità delle bordature. La pavimentazione
realizzata sarà successivamente sigillata con sabbia silicea
�¿�Q�H�� �S�X�O�L�W�D�� �H�� �D�V�F�L�X�W�W�D�� �H�� �L�Q�� �V�H�J�X�L�W�R�� �Y�L�E�U�R�F�R�P�S�D�W�W�D�W�D�� �F�R�Q��
apposita piastra vibrante. La rimozione dell’eccesso di sabbia 
�D�Y�Y�H�U�U�j�� �G�R�S�R�� �X�Q�� �S�H�U�L�R�G�R�� �G�L�� �W�H�P�S�R�� �V�X�I�¿�F�L�H�Q�W�H�� �D�� �J�D�U�D�Q�W�L�U�H�� �X�Q
corretto intasamento dei giunti. 

�3�H�]�]�L���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�L LISTELLO

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L��
modulari

mm ���������[������������

Spessore mm ����

���3�H�]�]�L���D���P�T���F�D�� n ����

File a pallet n ����

Metri 
�T�X�D�G�U�D�W�L���D���¿�O�D

mq ��������

Metri 
quadrati a pallet

mq ����������

�3�H�V�R���D���P�T���F�D�� kg ������

�3�H�V�R���D���S�D�O�O�H�W���F�D��kg ��������

Colori �&�2�'�� �*�����������&����

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

PER INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSE DI TRAFFICO 
RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO

81

Costruisce il futuro



mattone H4 - H6

cotto �&�2�'�����&����82
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Costruisce il futuro



cotto

mattone H4 - H6
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Pezzi componenti:

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H�� �U�H�D�O�L�]�]�D�W�D�� �F�R�Q�� �O�D�V�W�U�H�� �G�L�� �F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R�� �S�H�U�� �S�D�Y�L-
mentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale di 
�P�P�� ������ �F�R�Q�� �¿�Q�L�W�X�U�D�� �V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H�� �G�R�S�S�L�R�� �V�W�U�D�W�R�� �T�X�D�U�]�R���� �I�R�U�P�D�W�D�� �G�D��
�H�O�H�P�H�Q�W�L�� �D�Y�H�Q�W�L�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L�� �P�R�G�X�O�D�U�L�� �G�L�� �P�P�� �������[���������� �G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�L��
�0�$�7�7�2�1�(���+�������F�R�O�R�U�H���B�B�B�B�B�B���S�U�R�G�R�W�W�L���G�D�O�O�D���0�$���&�(���9�,�����6���U���O�����7�D�O�L���O�D�V�W�U�H��
dovranno essere marcate CE attestante la conformità del prodotto 
�D�O�O�D���Q�R�U�P�D���8�1�,���(�1�������������H���V�R�W�W�R�S�R�V�W�H���D�G���D�X�W�R�F�R�Q�W�U�R�O�O�R�����7�D�O�L���O�D�V�W�U�H��
dovranno essere inoltre fornite da azienda con Sistema Qualità 
�F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R���G�D���H�Q�W�H���D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R���V�H�F�R�Q�G�R���O�H���Q�R�U�P�H���,�6�2������������������������
Le lastre saranno posate a secco su sottofondo in stabilizzato o 
calcestruzzo armato in base alle esigenze, allettate con sabbia di 
�R�U�L�J�L�Q�H���D�O�O�X�Y�L�R�Q�D�O�H���J�U�D�Q�X�O�R�P�H�W�U�L�D�����������P�P���Q�H�O�O�R���V�S�H�V�V�R�U�H���Y�D�U�L�D�E�L�O�H���G�L��
���������F�P�����6�D�U�D�Q�Q�R���R�S�S�R�U�W�X�Q�D�P�H�Q�W�H���W�D�J�O�L�D�W�H���F�R�Q���W�D�J�O�L�H�U�L�Q�D���D���V�S�D�F�F�R
tutte le lastre che non potranno essere inserite integralmente in 
prossimità delle bordature. La pavimentazione realizzata sarà 
�V�X�F�F�H�V�V�L�Y�D�P�H�Q�W�H���V�L�J�L�O�O�D�W�D���F�R�Q���V�D�E�E�L�D���V�L�O�L�F�H�D���¿�Q�H���S�X�O�L�W�D���H���D�V�F�L�X�W�W�D
e in seguito vibrocompattata con apposita piastra vibrante. La 
rimozione dell’eccesso di sabbia avverrà dopo un periodo di 
�W�H�P�S�R�� �V�X�I�¿�F�L�H�Q�W�H�� �D�� �J�D�U�D�Q�W�L�U�H�� �X�Q�� �F�R�U�U�H�W�W�R�� �L�Q�W�D�V�D�P�H�Q�W�R�� �G�H�L�� �J�L�X�Q�W�L��

Caratteristiche della Lastra MH4 CE UNI EN 1339
Caratteristiche della Massello MH6 CE UNI EN 1338

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

PER INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA CLASSE DI TRAFFICO 
RIVOLGERSI AL NOSTRO UFFICIO TECNICO

�3�H�]�]�L���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�L�����������������������������������������������0�+���������������������������������0�+����

Voce di capitolato MATTONE H6

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���U�H�D�O�L�]�]�D�W�D���F�R�Q���P�D�V�V�H�O�O�L���G�L���F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R���S�H�U���S�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�L���D�X�W�R�E�O�R�F�F�D�Q�W�L���H�V�W�H�U�Q�H���G�H�O�O�R���V�S�H�V�V�R�U�H���Q�R�P�L-
�Q�D�O�H���G�L���P�P�����������F�R�Q���¿�Q�L�W�X�U�D���V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H���G�R�S�S�L�R���V�W�U�D�W�R���T�X�D�U�]�R�����I�R�U�P�D�W�D���G�D���H�O�H�P�H�Q�W�L���D�Y�H�Q�W�L���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L���P�R�G�X�O�D�U�L���G�L���P�P��
�������[���������� �G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�H���� �0�$�7�7�2�1�(�� �+�� ������ �F�R�O�R�U�H���B�B�B�B�B�B���S�U�R�G�R�W�W�L���G�D�O�O�D���0�$���&�(���9�,���� �6���U���O�����7�D�O�L���P�D�V�V�H�O�O�L���G�R�Y�U�D�Q�Q�R���H�V�V�H�U�H��
�P�D�U�F�D�W�L���&�(���D�W�W�H�V�W�D�Q�W�H���O�D���F�R�Q�I�R�U�P�L�W�j���G�H�O���S�U�R�G�R�W�W�R���D�O�O�D���Q�R�U�P�D���8�1�,���(�1�������������H���V�R�W�W�R�S�R�V�W�L���D�G���D�X�W�R�F�R�Q�W�U�R�O�O�R��
�7�D�O�L���P�D�V�V�H�O�O�L���G�R�Y�U�D�Q�Q�R���H�V�V�H�U�H���L�Q�R�O�W�U�H���I�R�U�Q�L�W�L���G�D���D�]�L�H�Q�G�D���F�R�Q���6�L�V�W�H�P�D���4�X�D�O�L�W�j���F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R���G�D���H�Q�W�H���D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R���V�H�F�R�Q�G�R��
�O�H�� �Q�R�U�P�H�� �,�6�2�� ���������������������� �6�D�U�D�Q�Q�R�� �S�R�V�D�W�L�� �D�� �V�H�F�F�R�� �V�X�� �V�R�W�W�R�I�R�Q�G�R�� �L�Q�� �V�W�D�E�L�O�L�]�]�D�W�R�� �R�� �F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R�� �D�U�P�D�W�R�� �L�Q�� �E�D�V�H�� �D�O�O�H��
�H�V�L�J�H�Q�]�H�����D�O�O�H�W�W�D�W�L���F�R�Q���V�D�E�E�L�D���G�L���R�U�L�J�L�Q�H���D�O�O�X�Y�L�R�Q�D�O�H���J�U�D�Q�X�O�R�P�H�W�U�L�D�����������P�P���Q�H�O�O�R���V�S�H�V�V�R�U�H���Y�D�U�L�D�E�L�O�H���G�L�����������F�P�����6�D�U�D�Q�Q�R��
opportunamente tagliati con taglierina a spacco tutti i componenti che non potranno essere inseriti integralmente in 
�S�U�R�V�V�L�P�L�W�j���G�H�O�O�H���E�R�U�G�D�W�X�U�H�����/�D���S�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���U�H�D�O�L�]�]�D�W�D���V�D�U�j���V�X�F�F�H�V�V�L�Y�D�P�H�Q�W�H���V�L�J�L�O�O�D�W�D���F�R�Q���V�D�E�E�L�D���V�L�O�L�F�H�D���¿�Q�H
pulita e asciutta e in seguito vibrocompattata con apposita piastra vibrante. La rimozione dell’eccesso di sabbia av-
�Y�H�U�U�j���G�R�S�R���X�Q���S�H�U�L�R�G�R���G�L���W�H�P�S�R���V�X�I�¿�F�L�H�Q�W�H���D���J�D�U�D�Q�W�L�U�H���X�Q���F�R�U�U�H�W�W�R���L�Q�W�D�V�D�P�H�Q�W�R���G�H�L���J�L�X�Q�W�L��

Voce di capitolato MATTONE H4

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L
modulari

mm �������[������ �������[������

Spessore mm ���� ����

Numero 
pezzi a mq

mq 33 33

File a pallet nr ���� ����

Metri 
�T�X�D�G�U�D�W�L���D���¿�O�D

mq �������� ��������

Metri 
quadrati a pallet

mq ���������� ����������

�3�H�V�R���D���P�T���F�D�� kg ���� ������

�3�H�V�R���D���S�D�O�O�H�W���F�D��kg �������� ��������

Colori disponibili �&�2�'��
�*�������&����

���&����
�*�������5����

�&���������&����
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Costruisce il futuro



Pezzi componenti:

Voce di capitolato

Caratteristiche del Massello CE UNI EN 1338

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H�� �U�H�D�O�L�]�]�D�W�D�� �F�R�Q�� �P�D�V�V�H�O�O�L�� �G�L�� �F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R�� �S�H�U��
pavimentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale di 
�P�P���������F�R�Q���¿�Q�L�W�X�U�D���V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H���G�R�S�S�L�R���V�W�U�D�W�R���T�X�D�U�]�R�����I�R�U�P�D�W�D�����G�D
�H�O�H�P�H�Q�W�L�� �D�Y�H�Q�W�L�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L�� �P�R�G�X�O�D�U�L�� �G�L�� �P�P�� �������[���������� �G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�L��
�0�$�7�7�2�1�(�� �+���� �F�R�O�R�U�H�� �B�B�B�B�B�B�� �S�U�R�G�R�W�W�L�� �G�D�O�O�D�� �0�$���&�(���9�,���� �6���U���O��
Tali masselli dovranno essere marcati CE attestante la conformità
�G�H�O�� �S�U�R�G�R�W�W�R�� �D�O�O�D�� �Q�R�U�P�D�� �8�1�,�� �(�1�� ���������� �H�� �V�R�W�W�R�S�R�V�W�L�� �D�G��
autocontrollo. Tali masselli dovranno essere inoltre forniti da  azienda
�F�R�Q�� �6�L�V�W�H�P�D�� �4�X�D�O�L�W�j�� �F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R�� �G�D�� �H�Q�W�H�� �D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R�� �V�H�F�R�Q�G�R
�O�H�� �Q�R�U�P�H�� �,�6�2�� ���������������������� �,�� �P�D�V�V�H�O�O�L�� �V�D�U�D�Q�Q�R�� �S�R�V�D�W�L�� �D�� �V�H�F�F�R�� �V�X��
sottofondo in stabilizzato o calcestruzzo armato in base alle  
esigenze, allettati con sabbia di origine alluvionale granulometria
�������� �P�P�� �Q�H�O�O�R�� �V�S�H�V�V�R�U�H�� �Y�D�U�L�D�E�L�O�H�� �G�L�� �������� �F�P���� �6�D�U�D�Q�Q�R�� �R�S�S�R�U�W�X-
namente tagliati con taglierina a spacco tutti i masselli che non 
potranno essere inseriti integralmente in  prossimità delle bordature.
La pavimentazione realizzata sarà successivamente sigillata con 
�V�D�E�E�L�D�� �V�L�O�L�F�H�D�� �¿�Q�H�� �S�X�O�L�W�D�� �H�� �D�V�F�L�X�W�W�D�� �H�� �L�Q�� �V�H�J�X�L�W�R�� �Y�L�E�U�R�F�R�P�S�D�W�W�D�W�D
con apposita piastra vibrante. La rimozione dell’eccesso di sabbia 
�D�Y�Y�H�U�U�j���G�R�S�R���X�Q���S�H�U�L�R�G�R���G�L���W�H�P�S�R���V�X�I�¿�F�L�H�Q�W�H���D���J�D�U�D�Q�W�L�U�H���X�Q���F�R�U�U�H�W�W�R
intasamento dei giunti. 

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

�3�H�]�]�L���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�L
�0�$�7�7�2�1�(���+����

SENZA SMUSSO

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L��
modulari

mm ���������[����������

Spessore mm ����

Numero 
pezzi a mq

n ����

File a pallet n ��

Metri 
�T�X�D�G�U�D�W�L���D���¿�O�D

mq ��������

Metri 
quadrati a pallet

mq ��������

�3�H�V�R���D���P�T���F�D�� kg ������

�3�H�V�R���D���S�D�O�O�H�W���F�D��kg ��������

Colori �&�2�'�� �*�����������5�����������$����

mattone H8  senza smusso

86



Pezzi componenti:

Voce di capitolato
�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H�� �U�H�D�O�L�]�]�D�W�D�� �F�R�Q�� �P�D�V�V�H�O�O�L�� �G�L�� �F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R�� �S�H�U�� �S�D�Y�L-
�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�L���D�X�W�R�E�O�R�F�F�D�Q�W�L���H�V�W�H�U�Q�H���G�H�O�O�R���V�S�H�V�V�R�U�H���Q�R�P�L�Q�D�O�H���G�L���P�P������
�F�R�Q���¿�Q�L�W�X�U�D���V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H���G�R�S�S�L�R���V�W�U�D�W�R���T�X�D�U�]�R�����I�R�U�P�D�W�D���G�D���H�O�H�P�H�Q�W�L��
�D�Y�H�Q�W�L���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L���P�R�G�X�O�D�U�L���G�L���������[�����������G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�L���0�$�7�7�2�1�(���+����
�F�R�O�R�U�H���B�B�B�B�B�B���S�U�R�G�R�W�W�L���G�D�O�O�D���0�$���&�(���9�,�����6���U���O��
Tali masselli dovranno essere marcati CE attestante la
�F�R�Q�I�R�U�P�L�W�j�� �G�H�O�� �S�U�R�G�R�W�W�R�� �D�O�O�D�� �Q�R�U�P�D�� �8�1�,�� �(�1�� ���������� �H�� �V�R�W�W�R�S�R�V�W�L��
ad autocontrollo. Tali masselli dovranno essere inoltre forniti
�G�D�� �D�]�L�H�Q�G�D�� �F�R�Q�� �6�L�V�W�H�P�D�� �4�X�D�O�L�W�j�� �F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R�� �G�D�� �H�Q�W�H�� �D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R
�V�H�F�R�Q�G�R�� �O�H�� �Q�R�U�P�H�� �,�6�2�� ���������������������� �,�� �P�D�V�V�H�O�O�L�� �V�D�U�D�Q�Q�R�� �S�R�V�D�W�L�� �D��
secco su sottofondo in stabilizzato o calcestruzzo armato in 
base alle esigenze, allettati con sabbia di origine alluvionale
�J�U�D�Q�X�O�R�P�H�W�U�L�D�����������P�P���Q�H�O�O�R���V�S�H�V�V�R�U�H���Y�D�U�L�D�E�L�O�H���G�L�����������F�P��
Saranno opportunamente tagliati con taglierina a spacco tutti i
masselli che non potranno essere inseriti integralmente in 
prossimità delle bordature.
La pavimentazione realizzata sarà successivamente sigillata con 
�V�D�E�E�L�D�� �V�L�O�L�F�H�D�� �¿�Q�H�� �S�X�O�L�W�D�� �H�� �D�V�F�L�X�W�W�D�� �H�� �L�Q�� �V�H�J�X�L�W�R�� �Y�L�E�U�R�F�R�P�S�D�W�W�D�W�D
con apposita piastra vibrante. La rimozione dell’eccesso di sabbia 
�D�Y�Y�H�U�U�j���G�R�S�R���X�Q���S�H�U�L�R�G�R���G�L���W�H�P�S�R���V�X�I�¿�F�L�H�Q�W�H���D���J�D�U�D�Q�W�L�U�H���X�Q���F�R�U�U�H�W�W�R
intasamento dei giunti. 

Caratteristiche del Massello CE UNI EN 1338

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

arenaria    �&�2�'�������������������&�R�O�R�U�H���D���U�L�F�K�L�H�V�W�D

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

�3�H�]�]�L���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�L �0�$�7�7�2�1�(���+����

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L��
modulari

mm ���������[����������

Spessore mm ����

�3�H�]�]�L���D���P�T���F�D�� n ����

File a pallet n ��

Metri 
�T�X�D�G�U�D�W�L���D���¿�O�D

mq ��������

Metri 
quadrati a pallet

mq ��������

�3�H�V�R���D���P�T kg ������

�3�H�V�R���D���S�D�O�O�H�Wkg ��������

Colori �&�2�'�� �*�����������5�����������$����

mattone H8  con smusso

87

Costruisce il futuro



doppio T H6 - H8

antracite �&�2�'�����$����88



�3�H�]�]�L���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�L

�&�O�D�V�V�H���G�L���W�U�D�I�¿�F�R

�'�2�3�3�,�2��
�7���+��

�'�2�3�3�,�2��
�7���+��

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L
modulari

mm �������[������ �������[������

Spessore mm ���� ����

���3�H�]�]�L���D���P�T nr ���� ����

File a pallet nr ���� ����

Metri 
�T�X�D�G�U�D�W�L���D���¿�O�D

mq �������� ��������

Metri 
quadrati a pallet

mq ���������� ����������

�3�H�V�R���D���P�T���F�D�� kg ������ ������

�3�H�V�R���D���S�D�O�O�H�W���F�D��kg �������� ��������

Colori disponibili �&�2�'�� �*�����������5�����������$����

Pezzi componenti:

Caratteristiche del Massello CE UNI EN 1338

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���U�H�D�O�L�]�]�D�W�D���F�R�Q���P�D�V�V�H�O�O�L���G�L���F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R���S�H�U���S�D�Y�L�P�H�Q-
�W�D�]�L�R�Q�L���D�X�W�R�E�O�R�F�F�D�Q�W�L���H�V�W�H�U�Q�H���G�H�O�O�R���V�S�H�V�V�R�U�H���Q�R�P�L�Q�D�O�H���G�L���P�P���������F�R�Q
�¿�Q�L�W�X�U�D���V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H���G�R�S�S�L�R���V�W�U�D�W�R���T�X�D�U�]�R�����I�R�U�P�D�W�D���G�D���H�O�H�P�H�Q�W�L���D�Y�H�Q�W�L��
�G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L���P�R�G�X�O�D�U�L���G�L���P�P���������[�����������G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�L���'�2�3�3�,�2���7���+�����+��
�F�R�O�R�U�H���B�B�B�B�B�B���S�U�R�G�R�W�W�L���G�D�O�O�D���0�$���&�(���9�,���� �6���U���O�����7�D�O�L���P�D�V�V�H�O�O�L���G�R�Y�U�D�Q�Q�R��
essere marcati CE attestante la conformità del prodotto alla norma
�8�1�,���(�1�������������H���V�R�W�W�R�S�R�V�W�L���D�G���D�X�W�R�F�R�Q�W�U�R�O�O�R�����7�D�O�L���P�D�V�V�H�O�O�L���G�R�Y�U�D�Q�Q�R��
�H�V�V�H�U�H���L�Q�R�O�W�U�H���I�R�U�Q�L�W�L���G�D���D�]�L�H�Q�G�D���F�R�Q���6�L�V�W�H�P�D���4�X�D�O�L�W�j���F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R���G�D
�H�Q�W�H���D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R���V�H�F�R�Q�G�R���O�H���Q�R�U�P�H���,�6�2�������������������������,���P�D�V�V�H�O�O�L���V�D�U�D�Q-
no posati a secco su sottofondo in stabilizzato o calcestruzzo armato
in base alle esigenze, allettati con sabbia di origine alluvionale
�J�U�D�Q�X�O�R�P�H�W�U�L�D�����������P�P���Q�H�O�O�R���V�S�H�V�V�R�U�H���Y�D�U�L�D�E�L�O�H���G�L�����������F�P�����6�D�U�D�Q�Q�R
opportunamente tagliati con taglierina a spacco tutti i masselli 
che non potranno essere inseriti integralmente in  prossimità delle 
bordature. La pavimentazione realizzata sarà successivamente
�V�L�J�L�O�O�D�W�D�� �F�R�Q�� �V�D�E�E�L�D�� �V�L�O�L�F�H�D�� �¿�Q�H�� �S�X�O�L�W�D�� �H�� �D�V�F�L�X�W�W�D�� �H�� �L�Q�� �V�H�J�X�L�W�R
vibrocompattata con apposita piastra vibrante. La rimozione 
dell’eccesso di sabbia avverrà dopo un periodo di tempo
�V�X�I�¿�F�L�H�Q�W�H���D���J�D�U�D�Q�W�L�U�H���X�Q���F�R�U�U�H�W�W�R���L�Q�W�D�V�D�P�H�Q�W�R���G�H�L���J�L�X�Q�W�L����

Voce di capitolato

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

�J�U�L�J�L�R���&�2�'�����*�����������U�R�V�V�R���&�2�'�����5�����������D�Q�W�U�D�F�L�W�H���&�2�'�����$����

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

�&�D�W������

89

Costruisce il futuro



�&�2�'�����$����antracite �&�2�'�����$�1�7����rosso �&�2�'�����5����

doppio T H8  senza smusso

90



Pezzi componenti:

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H�� �U�H�D�O�L�]�]�D�W�D�� �F�R�Q�� �P�D�V�V�H�O�O�L�� �G�L�� �F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R�� �S�H�U�� �S�D�Y�L-
mentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale di mm 
������ �F�R�Q�� �¿�Q�L�W�X�U�D�� �V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H�� �G�R�S�S�L�R�� �V�W�U�D�W�R�� �T�X�D�U�]�R���� �I�R�U�P�D�W�D�� �G�D�� �H�O�H-
�P�H�Q�W�L���D�Y�H�Q�W�L���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L���P�R�G�X�O�D�U�L���G�L���P�P���������[�����������G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�L���'�2�3-
�3�,�2���7���+�����F�R�O�R�U�H���B�B�B�B�B�B���S�U�R�G�R�W�W�L���G�D�O�O�D���0�$���&�(���9�,�����6���U���O�����7�D�O�L���P�D�V�V�H�O�O�L��
dovranno essere marcati CE attestante la conformità del prodotto 
�D�O�O�D���Q�R�U�P�D���8�1�,���(�1�������������H���V�R�W�W�R�S�R�V�W�L���D�G���D�X�W�R�F�R�Q�W�U�R�O�O�R�����7�D�O�L���P�D�V�V�H�O�O�L
dovranno essere inoltre forniti da azienda con Sistema Qualità 
�F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R���G�D���H�Q�W�H���D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R���V�H�F�R�Q�G�R���O�H���Q�R�U�P�H���,�6�2������������������������
I masselli saranno posati a secco su sottofondo in stabilizzato o 
calcestruzzo armato in base alle esigenze, allettati con sabbia di 
�R�U�L�J�L�Q�H�� �D�O�O�X�Y�L�R�Q�D�O�H�� �J�U�D�Q�X�O�R�P�H�W�U�L�D�� �������� �P�P�� �Q�H�O�O�R�� �V�S�H�V�V�R�U�H�� �Y�D�U�L�D-
�E�L�O�H�� �G�L�� �������� �F�P���� �6�D�U�D�Q�Q�R�� �R�S�S�R�U�W�X�Q�D�P�H�Q�W�H�� �W�D�J�O�L�D�W�L�� �F�R�Q�� �W�D�J�O�L�H�U�L�Q�D�� �D��
spacco tutti i masselli che non potranno essere inseriti integral-
mente in prossimità delle bordature. La pavimentazione realizzata 
�V�D�U�j���V�X�F�F�H�V�V�L�Y�D�P�H�Q�W�H���V�L�J�L�O�O�D�W�D���F�R�Q���V�D�E�E�L�D���V�L�O�L�F�H�D���¿�Q�H���S�X�O�L�W�D���H���D�V-
ciutta e in seguito vibrocompattata con apposita piastra vibrante. 
La rimozione dell’eccesso di sabbia avverrà dopo un periodo di 
�W�H�P�S�R�� �V�X�I�¿�F�L�H�Q�W�H�� �D�� �J�D�U�D�Q�W�L�U�H�� �X�Q�� �F�R�U�U�H�W�W�R�� �L�Q�W�D�V�D�P�H�Q�W�R�� �G�H�L�� �J�L�X�Q�W�L����

Caratteristiche del Massello CE UNI EN 1338

�3�H�]�]�L���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�L
�'�2�3�3�,�2���7���+����

SENZA SMUSSO

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L��
modulari

mm ���������[��������

Spessore mm ����

�3�H�]�]�L���D���P�T���F�D�� n ����

File a pallet n ����

Metri 
�T�X�D�G�U�D�W�L���D���¿�O�D

mq ��������

Metri 
quadrati a pallet

mq ����������

�3�H�V�R���D���P�T���F�D�� kg ������

�3�H�V�R���D���S�D�O�O�H�W���F�D��kg ��������

Colori disponibili �&�2�'�� �*�����������5�����������$����

Voce di capitolato

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

�&�D�W������

91

Costruisce il futuro



uni H8

antracite �&�2�'�����$����rosso �&�2�'�����5����92



Pezzi componenti:

Voce di capitolato
�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H�� �U�H�D�O�L�]�]�D�W�D�� �F�R�Q�� �P�D�V�V�H�O�O�L�� �G�L�� �F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R�� �S�H�U�� �S�D�Y�L-
�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�L���D�X�W�R�E�O�R�F�F�D�Q�W�L���H�V�W�H�U�Q�H���G�H�O�O�R���V�S�H�V�V�R�U�H���Q�R�P�L�Q�D�O�H���G�L���P�P������
�F�R�Q���¿�Q�L�W�X�U�D���V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H���G�R�S�S�L�R���V�W�U�D�W�R���T�X�D�U�]�R�����I�R�U�P�D�W�D���G�D���H�O�H�P�H�Q�W�L��
�D�Y�H�Q�W�L�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L�� �P�R�G�X�O�D�U�L�� �G�L�� �P�P�� �������[���������� �G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�L�� �8�1�,�� �+����
�F�R�O�R�U�H�B�B�B�B�B�B���S�U�R�G�R�W�W�L���G�D�O�O�D���0�$���&�(���9�,�����6���U���O�����7�D�O�L���P�D�V�V�H�O�O�L���G�R�Y�U�D�Q�Q�R��
essere marcati CE attestante la conformità del prodotto alla norma 
�8�1�,���(�1�������������H���V�R�W�W�R�S�R�V�W�L���D�G���D�X�W�R�F�R�Q�W�U�R�O�O�R�����7�D�O�L���P�D�V�V�H�O�O�L���G�R�Y�U�D�Q�Q�R��
�H�V�V�H�U�H�� �L�Q�R�O�W�U�H�� �I�R�U�Q�L�W�L�� �G�D�� �D�]�L�H�Q�G�D�� �F�R�Q�� �6�L�V�W�H�P�D�� �4�X�D�O�L�W�j�� �F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R
�G�D���H�Q�W�H���D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R���V�H�F�R�Q�G�R���O�H���Q�R�U�P�H���,�6�2������������������������ �,�� �P�D�V�V�H�O�O�L��
saranno posati a secco su sottofondo in stabilizzato o calcestruzzo
 armato in base alle esigenze, allettati con sabbia di origine alluvionale
�J�U�D�Q�X�O�R�P�H�W�U�L�D�����������P�P���Q�H�O�O�R���V�S�H�V�V�R�U�H���Y�D�U�L�D�E�L�O�H���G�L�����������F�P��
Saranno opportunamente tagliati con taglierina a  spacco tutti i 
masselli che non potranno essere inseriti integralmente in 
prossimità delle bordature. La pavimentazione realizzata sarà 
�V�X�F�F�H�V�V�L�Y�D�P�H�Q�W�H���V�L�J�L�O�O�D�W�D���F�R�Q���V�D�E�E�L�D���V�L�O�L�F�H�D���¿�Q�H���S�X�O�L�W�D���H���D�V�F�L�X�W�W�D��
e in seguito vibrocompattata con apposita piastra vibrante.
La rimozione dell’eccesso di sabbia avverrà dopo un periodo di
�W�H�P�S�R�� �V�X�I�¿�F�L�H�Q�W�H�� �D�� �J�D�U�D�Q�W�L�U�H�� �X�Q�� �F�R�U�U�H�W�W�R�� �L�Q�W�D�V�D�P�H�Q�W�R�� �G�H�L�� �J�L�X�Q�W�L��
 

Caratteristiche del Massello CE UNI EN 1338

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

�3�H�]�]�L���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�L �8�1�,���+��

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L��
modulari

mm ���������[��������

Spessore mm ����

�3�H�]�]�L���D���P�T���F�D�� n 39

File a pallet n ����

Metri 
�T�X�D�G�U�D�W�L���D���¿�O�D

mq ����������

Metri 
quadrati a pallet

mq ����������

�3�H�V�R���D���P�T���F�D�� kg ������

�3�H�V�R���D���S�D�O�O�H�W���F�D��kg ��������

Colori �&�2�'�� �*�����������5�����������$����

�&�D�W������
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Costruisce il futuro



tristacker H8-H10

antracite �&�2�'�����$����94



95

Costruisce il futuro



grigio �&�2�'�����*����96



�3�H�]�]�L���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�L

�&�O�D�V�V�H���G�L���W�U�D�I�¿�F�R

TRISTACKER 
�+��

TRISTACKER 
�+����

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L��
modulari

mm ���������[��������

Spessore mm ���� ������

�3�H�]�]�L���D���P�T n ����

File a pallet n ���� ��

Metri 
�T�X�D�G�U�D�W�L���D���¿�O�D

mq ��������

Metri 
quadrati a pallet

mq ���������� ��������

�3�H�V�R���D���P�T���F�D�� kg ������ ������

�3�H�V�R���D���S�D�O�O�H�W���F�D��kg �������� ��������

Colori �&�2�'�� �*�����������5�����������$����

Pezzi componenti:

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H�� �U�H�D�O�L�]�]�D�W�D�� �F�R�Q�� �P�D�V�V�H�O�O�L�� �G�L�� �F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R�� �S�H�U�� �S�D�Y�L-
mentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale di
�P�P�� �������� �F�R�Q�� �¿�Q�L�W�X�U�D�� �V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H�� �D�O�� �T�X�D�U�]�R���� �I�R�U�P�D�W�D�� �G�D�� �H�O�H�P�H�Q�W�L��
�D�Y�H�Q�W�L�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L�� �P�R�G�X�O�D�U�L�� �G�L�� �P�P�� �������[���������� �G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�L��
�7�5�,�6�7�$�&�.�(�5���+�����+�������F�R�O�R�U�H���B�B�B�B�B�B���S�U�R�G�R�W�W�L���G�D�O�O�D���0�$���&�(���9�,�����6���U���O��
Tali masselli dovranno essere marcati CE attestante la 
�F�R�Q�I�R�U�P�L�W�j�� �G�H�O�� �S�U�R�G�R�W�W�R�� �D�O�O�D�� �Q�R�U�P�D�� �8�1�,�� �(�1�� ���������� �H�� �V�R�W�W�R�S�R�V�W�L�� �D�G��
autocontrollo. Tali masselli dovranno essere inoltre forniti da  azienda
�F�R�Q�� �6�L�V�W�H�P�D�� �4�X�D�O�L�W�j�� �F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R�� �G�D�� �H�Q�W�H�� �D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R�� �V�H�F�R�Q�G�R�� �O�H��
�Q�R�U�P�H�� �,�6�2�� ���������������������� �,�� �P�D�V�V�H�O�O�L�� �V�D�U�D�Q�Q�R�� �S�R�V�D�W�L�� �D�� �V�H�F�F�R�� �V�X��
sottofondo in stabilizzato o calcestruzzo armato in base alle 
esigenze, allettati con sabbia di origine alluvionale granulometria 
���������P�P���Q�H�O�O�R���V�S�H�V�V�R�U�H���Y�D�U�L�D�E�L�O�H���G�L�����������F�P�����6�D�U�D�Q�Q�R���R�S�S�R�U�W�X�Q�D�P�H�Q�W�H
tagliati con taglierina a spacco tutte i masselli che non potranno
essere inseriti integralmente in prossimità delle bordature.
La pavimentazione realizzata sarà successivamente sigillata con 
�V�D�E�E�L�D�� �V�L�O�L�F�H�D�� �¿�Q�H�� �S�X�O�L�W�D�� �H�� �D�V�F�L�X�W�W�D�� �H�� �L�Q�� �V�H�J�X�L�W�R�� �Y�L�E�U�R�F�R�P�S�D�W�W�D�W�D
con apposita piastra vibrante. La rimozione dell’eccesso di sabbia 
�D�Y�Y�H�U�U�j���G�R�S�R���X�Q���S�H�U�L�R�G�R���G�L���W�H�P�S�R���V�X�I�¿�F�L�H�Q�W�H���D���J�D�U�D�Q�W�L�U�H���X�Q���F�R�U�U�H�W�W�R
intasamento dei giunti. 

Caratteristiche del Massello CE UNI EN 1338

Voce di capitolato

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

�P�L�[�������F�R�O�R�U�L    �&�2�'�������&�������F�R�O�R�U�H���D���U�L�F�K�L�H�V�W�D

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

�&�D�W������

97

Costruisce il futuro



Pezzi componenti:

Voce di capitolato

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���U�H�D�O�L�]�]�D�W�D���F�R�Q���O�D�V�W�U�H���G�L���F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R���S�H�U���S�D�Y�L�P�H�Q-
�W�D�]�L�R�Q�L���D�X�W�R�E�O�R�F�F�D�Q�W�L���H�V�W�H�U�Q�H���G�H�O�O�R���V�S�H�V�V�R�U�H���Q�R�P�L�Q�D�O�H���G�L���P�P�����������F�R�Q
�¿�Q�L�W�X�U�D���V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H���G�R�S�S�L�R���V�W�U�D�W�R���T�X�D�U�]�R�����I�R�U�P�D�W�D���G�D���H�O�H�P�H�Q�W�L���D�Y�H�Q-
�W�L�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L�� �P�R�G�X�O�D�U�L�� �G�L�� �P�P�� �������[���������� �G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�L�� �/�$�6�7�5�$�� �����[������
�F�R�O�R�U�H���B�B�B�B�B�B���S�U�R�G�R�W�W�L���G�D�O�O�D���0�$���&�(���9�,���� �6���U���O�����7�D�O�L���O�D�V�W�U�H���G�R�Y�U�D�Q�Q�R��
�H�V�V�H�U�H�� �L�Q�R�O�W�U�H�� �I�R�U�Q�L�W�H�� �G�D�� �D�]�L�H�Q�G�D�� �F�R�Q�� �6�L�V�W�H�P�D�� �4�X�D�O�L�W�j�� �F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R��
�G�D�� �H�Q�W�H�� �D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R�� �V�H�F�R�Q�G�R�� �O�H�� �Q�R�U�P�H�� �,�6�2�� ���������������������� �/�H�� �O�D�V�W�U�H��
saranno posate a secco su sottofondo in stabilizzato o 
calcestruzzo armato in base alle esigenze, allettate con sabbia
�G�L�� �R�U�L�J�L�Q�H�� �D�O�O�X�Y�L�R�Q�D�O�H�� �J�U�D�Q�X�O�R�P�H�W�U�L�D�� �������� �P�P�� �Q�H�O�O�R�� �V�S�H�V�V�R�U�H��
�Y�D�U�L�D�E�L�O�H�� �G�L�� �������� �F�P���� �6�D�U�D�Q�Q�R�� �R�S�S�R�U�W�X�Q�D�P�H�Q�W�H�� �W�D�J�O�L�D�W�H�� �F�R�Q��
taglierina a spacco tutte le lastre che non potranno essere 
inserite integralmente in prossimità delle bordature. 
La pavimentazione realizzata sarà successivamente sigillata con 
�V�D�E�E�L�D�� �V�L�O�L�F�H�D�� �¿�Q�H�� �S�X�O�L�W�D�� �H�� �D�V�F�L�X�W�W�D�� �H�� �L�Q�� �V�H�J�X�L�W�R�� �Y�L�E�U�R�F�R�P�S�D�W�W�D�W�D
con apposita piastra vibrante. La rimozione dell’eccesso di 
�V�D�E�E�L�D���D�Y�Y�H�U�U�j���G�R�S�R���X�Q���S�H�U�L�R�G�R���G�L���W�H�P�S�R���V�X�I�¿�F�L�H�Q�W�H���D���J�D�U�D�Q�W�L�U�H���X�Q
corretto intasamento dei giunti.

Caratteristiche della Lastra CE UNI EN 1339

�3�H�]�]�L���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�L �/�$�6�7�5�$�������;����

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L��
modulari

mm ���������[��������

Spessore mm ������

�3�H�]�]�L���D���P�T���F�D�� n ��

File a pallet n ��

Metri 
�T�X�D�G�U�D�W�L���D���¿�O�D

mq ��������

Metri 
quadrati a pallet

mq ������

�3�H�V�R���D���P�T���F�D�� kg ������

�3�H�V�R���D���S�D�O�O�H�W���F�D��kg ��������

Colori �&�2�'�� �*�������&����

lastra 40x50
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lastra 20x50
Pezzi componenti:

Caratteristiche della Lastra CE UNI EN 1339

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���U�H�D�O�L�]�]�D�W�D���F�R�Q���O�D�V�W�U�H���G�L���F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R���S�H�U���S�D�Y�L�P�H�Q-
�W�D�]�L�R�Q�L���D�X�W�R�E�O�R�F�F�D�Q�W�L���H�V�W�H�U�Q�H���G�H�O�O�R���V�S�H�V�V�R�U�H���Q�R�P�L�Q�D�O�H���G�L���P�P����������
�F�R�Q�� �¿�Q�L�W�X�U�D�� �V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H�� �G�R�S�S�L�R�� �V�W�U�D�W�R�� �T�X�D�U�]�R���� �I�R�U�P�D�W�D�� �G�D
�H�O�H�P�H�Q�W�L���D�Y�H�Q�W�L���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L���P�R�G�X�O�D�U�L���G�L���P�P�������������[�����������G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�L
�/�$�6�7�5�$�� �����[������ �F�R�O�R�U�H�� �B�B�B�B�B�B�� �S�U�R�G�R�W�W�L�� �G�D�O�O�D�� �� �0�$���&�(���9�,���� �6���U���O��
Tali lastre dovranno essere inoltre fornite da azienda con
�6�L�V�W�H�P�D�� �4�X�D�O�L�W�j�� �F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R�� �G�D�� �H�Q�W�H�� �D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R�� �V�H�F�R�Q�G�R�� �O�H��
�Q�R�U�P�H�� �,�6�2�� ���������������������� �/�H�� �O�D�V�W�U�H�� �V�D�U�D�Q�Q�R�� �S�R�V�D�W�H�� �D�� �V�H�F�F�R�� �V�X��
sottofondo in stabilizzato o calcestruzzo armato in base alle
esigenze, allettate con sabbia di origine alluvionale granulometria 
���������P�P���Q�H�O�O�R���V�S�H�V�V�R�U�H���Y�D�U�L�D�E�L�O�H���G�L�����������F�P�����6�D�U�D�Q�Q�R���R�S�S�R�U�W�X�Q�D�P�H�Q�W�H
tagliate con taglierina a spacco tutte le lastre che non potranno
essere inserite integralmente in prossimità delle bordature.
La pavimentazione realizzata sarà successivamente sigillata con 
�V�D�E�E�L�D�� �V�L�O�L�F�H�D�� �¿�Q�H�� �S�X�O�L�W�D�� �H�� �D�V�F�L�X�W�W�D�� �H�� �L�Q�� �V�H�J�X�L�W�R�� �Y�L�E�U�R�F�R�P�S�D�W�W�D�W�D
con apposita piastra vibrante. La rimozione dell’eccesso di sabbia 
�D�Y�Y�H�U�U�j���G�R�S�R���X�Q���S�H�U�L�R�G�R���G�L���W�H�P�S�R���V�X�I�¿�F�L�H�Q�W�H���D���J�D�U�D�Q�W�L�U�H���X�Q���F�R�U�U�H�W�W�R
intasamento dei giunti. 

�3�H�]�]�L���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�L �/�$�6�7�5�$�������;����

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L��
modulari

mm ���������[����������

Spessore mm ������

�3�H�]�]�L���D���P�T���F�D�� n ����

File a pallet n ��

Metri 
�T�X�D�G�U�D�W�L���D���¿�O�D

mq ��

Metri 
quadrati a pallet

mq ��

�3�H�V�R���D���P�T���F�D�� kg ������

�3�H�V�R���D���S�D�O�O�H�W���F�D��kg ��������

Colori �&�2�'�� �*����

Voce di capitolato
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piastra 24x36

Voce di capitolato

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H�� �U�H�D�O�L�]�]�D�W�D�� �F�R�Q�� �O�D�V�W�U�H�� �G�L�� �F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R�� �S�H�U
pavimentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale
�G�L�� �P�P�� �������� �F�R�Q�� �¿�Q�L�W�X�U�D�� �V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H�� �G�R�S�S�L�R�� �V�W�U�D�W�R�� �T�X�D�U�]�R���� �I�R�U�P�D�W�D�� �G�D
�H�O�H�P�H�Q�W�L�� �D�Y�H�Q�W�L�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L�� �P�R�G�X�O�D�U�L�� �G�L�� �P�P�� �������[���������� �G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�H����
�3�,�$�6�7�5�$�� �������� �F�R�O�R�U�H�� �B�B�B�B�B�B�� �S�U�R�G�R�W�W�L�� �G�D�O�O�D�� �0�$���&�(���9�,���� �6���U���O��
Tali lastre dovranno essere marcate CE attestante la conformità
�G�H�O�� �S�U�R�G�R�W�W�R�� �D�O�O�D�� �Q�R�U�P�D�� �8�1�,�� �(�1�� ���������� �H�� �V�R�W�W�R�S�R�V�W�H�� �D�G�� �� �D�X�W�R�F�R�Q�W�U�R�O�O�R��
Tali LASTRE dovranno essere inoltre fornite da azienda con
�6�L�V�W�H�P�D�� �4�X�D�O�L�W�j�� �F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R�� �G�D�� �H�Q�W�H�� �D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R�� �V�H�F�R�Q�G�R�� �O�H�� �Q�R�U�P�H
�,�6�2�� ���������������������� �6�D�U�D�Q�Q�R�� �S�R�V�D�W�H�� �D�� �V�H�F�F�R�� �V�X�� �V�R�W�W�R�I�R�Q�G�R�� �L�Q�� �V�W�D�E�L�O�L�]�]�D�W�R
o calcestruzzo armato in base alle esigenze, allettate con sabbia di 
�R�U�L�J�L�Q�H�� �D�O�O�X�Y�L�R�Q�D�O�H�� �J�U�D�Q�X�O�R�P�H�W�U�L�D�� �������� �P�P�� �Q�H�O�O�R�� �V�S�H�V�V�R�U�H�� �Y�D�U�L�D�E�L�O�H��
�G�L�� �������� �F�P���� �6�D�U�D�Q�Q�R�� �R�S�S�R�U�W�X�Q�D�P�H�Q�W�H�� �W�D�J�O�L�D�W�H�� �F�R�Q�� �W�D�J�O�L�H�U�L�Q�D�� �D
spacco tutti i componenti che non potranno essere inseriti
integralmente in prossimità delle bordature. La pavimentazione
�U�H�D�O�L�]�]�D�W�D�� �V�D�U�j�� �V�X�F�F�H�V�V�L�Y�D�P�H�Q�W�H�� �V�L�J�L�O�O�D�W�D�� �F�R�Q�� �V�D�E�E�L�D�� �V�L�O�L�F�H�D�� �¿�Q�H�� �S�X�O�L�W�D
e asciutta e in seguito vibrocompattata con apposita piastra vibrante. 
La rimozione dell’eccesso di sabbia avverrà dopo un periodo di tempo
�V�X�I�¿�F�L�H�Q�W�H���D���J�D�U�D�Q�W�L�U�H���X�Q���F�R�U�U�H�W�W�R���L�Q�W�D�V�D�P�H�Q�W�R���G�H�L���J�L�X�Q�W�L��

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L��
modulari

mm ���������[��������

Spessore mm ����

�3�H�]�]�L���D���P�T���F�D�� n ����

File a pallet n ����

Metri 
�T�X�D�G�U�D�W�L���D���¿�O�D

mq ��������

Metri 
quadrati a pallet

mq ����������

�3�H�V�R���D���P�T���F�D��kg ������

�3�H�V�R���D���S�D�O�O�H�W���F�D��kg ��������

Colori �&�2�'�� �*������

Caratteristiche della Lastra
CE UNI EN 1339

PIASTRA 36
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Voce di capitolato

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H�� �U�H�D�O�L�]�]�D�W�D�� �F�R�Q�� �P�D�V�V�H�O�O�L�� �G�L�� �F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R�� �S�H�U
�S�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�L���D�X�W�R�E�O�R�F�F�D�Q�W�L���H�V�W�H�U�Q�H���G�H�O�O�R���V�S�H�V�V�R�U�H���Q�R�P�L�Q�D�O�H���G�L���P�P����������
�F�R�Q�� �¿�Q�L�W�X�U�D�� �V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H�� �G�R�S�S�L�R�� �V�W�U�D�W�R�� �T�X�D�U�]�R���� �I�R�U�P�D�W�D�� �G�D�� �H�O�H�P�H�Q�W�L
�D�Y�H�Q�W�L�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L�� �P�R�G�X�O�D�U�L�� �G�L�� �P�P�� �������[���������� �G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�L���� �3�,�$�6�7�5�$�� ��������
�F�R�O�R�U�H���B�B�B�B�B�B���S�U�R�G�R�W�W�L���G�D�O�O�D���0�$���&�(���9�,�����6���U���O����
Tali masselli dovranno essere marcati CE attestante la conformità
�G�H�O�� �S�U�R�G�R�W�W�R�� �D�O�O�D�� �Q�R�U�P�D�� �8�1�,�� �(�1�� ���������� �H�� �V�R�W�W�R�S�R�V�W�L�� �D�G�� �D�X�W�R�F�R�Q�W�U�R�O�O�R��
Tali masselli dovranno essere inoltre forniti da azienda con 
�6�L�V�W�H�P�D�� �4�X�D�O�L�W�j�� �F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R�� �G�D�� �H�Q�W�H�� �D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R�� �V�H�F�R�Q�G�R�� �O�H�� �Q�R�U�P�H��
�,�6�2�������������������������6�D�U�D�Q�Q�R���S�R�V�D�W�L���D���V�H�F�F�R���V�X���V�R�W�W�R�I�R�Q�G�R���L�Q���V�W�D�E�L�O�L�]�]�D�W�R���R��
calcestruzzo armato in base alle esigenze, allettati con sabbia di
�R�U�L�J�L�Q�H�� �D�O�O�X�Y�L�R�Q�D�O�H�� �J�U�D�Q�X�O�R�P�H�W�U�L�D�� �������� �P�P�� �Q�H�O�O�R�� �V�S�H�V�V�R�U�H�� �Y�D�U�L�D�E�L�O�H
�G�L�� �������� �F�P���� �6�D�U�D�Q�Q�R�� �R�S�S�R�U�W�X�Q�D�P�H�Q�W�H�� �W�D�J�O�L�D�W�L�� �F�R�Q�� �W�D�J�O�L�H�U�L�Q�D�� �D�� �V�S�D�F�F�R��
tutti i componenti che non potranno essere inseriti integralmente in
prossimità delle bordature. La pavimentazione realizzata sarà
�V�X�F�F�H�V�V�L�Y�D�P�H�Q�W�H�� �V�L�J�L�O�O�D�W�D�� �F�R�Q�� �V�D�E�E�L�D�� �V�L�O�L�F�H�D�� �¿�Q�H�� �S�X�O�L�W�D�� �H�� �D�V�F�L�X�W�W�D�� �H
in  seguito vibrocompattata con apposita  piastra  vibrante. La rimozione 
�G�H�O�O�¶�H�F�F�H�V�V�R�� �G�L�� �V�D�E�E�L�D�� �D�Y�Y�H�U�U�j�� �G�R�S�R�� �X�Q�� �S�H�U�L�R�G�R�� �G�L�� �W�H�P�S�R�� �V�X�I�¿�F�L�H�Q�W�H��
a garantire un corretto intasamento dei giunti.

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L��
modulari

mm ���������[��������

Spessore mm ����

�3�H�]�]�L���D���P�T���F�D�� n ����

File a pallet n ����

Metri 
�T�X�D�G�U�D�W�L���D���¿�O�D

mq ��������

Metri 
quadrati a pallet

mq ����������

�3�H�V�R���D���P�T���F�D��kg ������

�3�H�V�R���D���S�D�O�O�H�W���F�D��kg ��������

Colori �&�2�'�� �5������

Caratteristiche del Massello
CE UNI EN 1338

PIASTRA 24

piastra 24x24
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�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L��
modulari

mm ���������[��������

Spessore mm ����

�3�H�]�]�L���D���P�T���F�D�� n ����

File a pallet n ��

Metri 
�T�X�D�G�U�D�W�L���D���¿�O�D

mq ������

Metri 
quadrati a pallet

mq ������

�3�H�V�R���D���P�T���F�D��kg ������

�3�H�V�R���D���S�D�O�O�H�W���F�D��kg ������

Colori �&�2�'�� �*���������&����

Caratteristiche del Massello
CE UNI EN 1338

CUBETTO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

Voce di capitolato

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H�� �U�H�D�O�L�]�]�D�W�D�� �F�R�Q�� �P�D�V�V�H�O�O�L�� �G�L�� �F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R�� �S�H�U��
pavimentazioni autobloccanti esterne dello spessore nominale di 
�P�P�� �������� �F�R�Q�� �¿�Q�L�W�X�U�D�� �V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H�� �G�R�S�S�L�R�� �V�W�U�D�W�R�� �T�X�D�U�]�R���� �I�R�U�P�D�W�D�� �G�D��
�H�O�H�P�H�Q�W�L�� �D�Y�H�Q�W�L�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L�� �P�R�G�X�O�D�U�L�� �G�L�� �P�P�� �������[���������� �G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�L��
�&�8�%�(�7�7�2���� �F�R�O�R�U�H�� �B�B�B�B�B�B�� �S�U�R�G�R�W�W�L�� �G�D�O�O�D�� �0�$���&�(���9�,���� �6���U���O��
Tali masselli dovranno essere marcati CE attestante la conformità
�G�H�O�� �S�U�R�G�R�W�W�R�� �D�O�O�D�� �Q�R�U�P�D�� �8�1�,�� �(�1�� ���������� �H�� �V�R�W�W�R�S�R�V�W�L�� �D�G�� �D�X�W�R�F�R�Q�W�U�R�O�O�R��
Tali masselli dovranno essere inoltre forniti da azienda con 
�6�L�V�W�H�P�D�� �4�X�D�O�L�W�j�� �F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R�� �G�D�� �H�Q�W�H�� �D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R�� �V�H�F�R�Q�G�R�� �O�H�� �Q�R�U�P�H��
�,�6�2�������������������������6�D�U�D�Q�Q�R���S�R�V�D�W�L���D���V�H�F�F�R���V�X���V�R�W�W�R�I�R�Q�G�R���L�Q���V�W�D�E�L�O�L�]�]�D�W�R���R
calcestruzzo armato in base alle esigenze, allettati con sabbia di 
�R�U�L�J�L�Q�H�� �D�O�O�X�Y�L�R�Q�D�O�H�� �J�U�D�Q�X�O�R�P�H�W�U�L�D�� �������� �P�P�� �Q�H�O�O�R�� �V�S�H�V�V�R�U�H�� �Y�D�U�L�D�E�L�O�H�� �G�L��
�������� �F�P���� �6�D�U�D�Q�Q�R�� �R�S�S�R�U�W�X�Q�D�P�H�Q�W�H�� �W�D�J�O�L�D�W�L�� �F�R�Q�� �W�D�J�O�L�H�U�L�Q�D�� �D�� �V�S�D�F�F�R
tutti i componenti che non potranno essere inseriti integralmente
in prossimità delle bordature. La pavimentazione realizzata sarà
�V�X�F�F�H�V�V�L�Y�D�P�H�Q�W�H�� �V�L�J�L�O�O�D�W�D�� �F�R�Q�� �V�D�E�E�L�D�� �V�L�O�L�F�H�D�� �¿�Q�H�� �S�X�O�L�W�D�� �H�� �D�V�F�L�X�W�W�D�� �H�� �L�Q��
seguito vibrocompattata con apposita piastra vibrante. La rimozione
�G�H�O�O�¶�H�F�F�H�V�V�R�� �G�L�� �V�D�E�E�L�D�� �D�Y�Y�H�U�U�j�� �G�R�S�R�� �X�Q�� �S�H�U�L�R�G�R�� �G�L�� �W�H�P�S�R�� �V�X�I�¿�F�L�H�Q�W�H
a garantire un corretto intasamento dei giunti.

cubetto 12x12
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Costruisce il futuro



drenablock ®

L a soluzione ideale per grandi super�ci,
dall’alta capacità drenante.
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drenablock ®

grigio �&�2�'�����*���� rosso �&�2�'�����5����106



Pezzi componenti:

Voce di capitolato
�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H�� �U�H�D�O�L�]�]�D�W�D�� �F�R�Q�� �P�D�V�V�H�O�O�L�� �G�L�� �F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R�� �S�H�U�� �S�D�Y�L-
mentazioni drenanti autobloccanti esterne dello spessore nominale 
�G�L���P�P���������F�R�Q���¿�Q�L�W�X�U�D���V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H���G�R�S�S�L�R���V�W�U�D�W�R���T�X�D�U�]�R�����I�R�U�P�D�W�D���G�D��
�H�O�H�P�H�Q�W�L�� �D�Y�H�Q�W�L�� �G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L�� �P�R�G�X�O�D�U�L�� �G�L�� �P�P�� �������[���������� �G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�L
�'�5�(�1�$�%�/�2�&�.�� �Š�� �F�R�O�R�U�H�� �B�B�B�B�B�B�� �S�U�R�G�R�W�W�L�� �G�D�O�O�D�� �0�$���&�(���9�,���� �6���U���O��
Tali masselli dovranno essere marcati CE attestante la conformità
�G�H�O���S�U�R�G�R�W�W�R���D�O�O�D���Q�R�U�P�D���8�1�,���(�1�������������H���V�R�W�W�R�S�R�V�W�L���D�G���D�X�W�R�F�R�Q�W�U�R�O�O�R����
Tali masselli dovranno essere inoltre forniti da azienda con 
�6�L�V�W�H�P�D���4�X�D�O�L�W�j���F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R���G�D���H�Q�W�H���D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R���V�H�F�R�Q�G�R���O�H���Q�R�U�P�H
�,�6�2�������������������������,���P�D�V�V�H�O�O�L���V�D�U�D�Q�Q�R���S�R�V�D�W�L���D���V�H�F�F�R���V�X���V�R�W�W�R�I�R�Q�G�R���L�Q��
stabilizzato, allettati con sabbia di origine alluvionale granulometria 
���������P�P���Q�H�O�O�R���V�S�H�V�V�R�U�H���Y�D�U�L�D�E�L�O�H���G�L�����������F�P�����6�D�U�D�Q�Q�R���R�S�S�R�U�W�X�Q�D�P�H�Q�W�H
tagliati con taglierina a spacco tutte i masselli che non potranno
essere inseriti integralmente in prossimità delle bordature.
La pavimentazione realizzata sarà successivamente intasata con 
�V�D�E�E�L�D�� �G�L�� �R�U�L�J�L�Q�H���D�O�O�X�Y�L�R�Q�D�O�H���� �R�� �S�L�H�W�U�L�V�F�K�H�W�W�R������������ �R�� �V�D�E�E�L�D���� �O�L�P�R�� �H��
terriccio per la seminazione a seconda della caratteristica di 
permeabilità richiesta. 
���
�����,�O���Y�D�O�R�U�H���P�L�Q�L�P�R���G�L���U�L�I�H�U�L�P�H�Q�W�R���S�H�U���O�D���S�H�U�F�H�Q�W�X�D�O�H���G�L���I�R�U�D�W�X�U�D���G�L��
�X�Q�D���S�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���L�Q���J�U�D�G�R���G�L���J�D�U�D�Q�W�L�U�H���L�O������������ �G�L���S�H�U�P�H�D�E�L�O�L�W�j��
���&�D�S�D�F�L�W�j���G�U�H�Q�D�Q�W�H�����D���W�X�W�W�L���J�O�L���H�Y�H�Q�W�L�����P�H�W�H�R�U�L�F�L���U�L�F�U�H�D�W�L���L�Q���O�D�E�R�U�D�W�R�U�L�R
�q���G�H�O��������

Caratteristiche del Massello CE UNI EN 1338

�3�H�]�]�L���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�L �'�5�(�1�$�%�/�2�&�.�Š

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L��
modulari

mm ���������[��������

Spessore mm ����

�3�H�]�]�L���D���P�T���F�D�� n ����

File a pallet n ����

Metri 
�T�X�D�G�U�D�W�L���D���¿�O�D

mq ����������

Metri 
quadrati a pallet

mq ��������

�3�H�V�R���D���P�T���F�D�� kg ������

�3�H�V�R���D���S�D�O�O�H�W���F�D��kg ��������

Colori �&�2�'�� �*�����������5�����������$����

Tipologie di posa indicative:

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

100%

�3�H�U�F�H�Q�W�X�D�O�H���G�L���I�R�U�D�W�X�U�D�����
�� �� ����

Capacità drenante �� ������
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dedalo ®

�P�L�[���Q�H�Y�D�G�D�&�2�'����������������

pietra serena
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Pezzi componenti:

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H�� �U�H�D�O�L�]�]�D�W�D�� �F�R�Q�� �P�D�V�V�H�O�O�L�� �G�L�� �F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R�� �S�H�U�� �S�D�Y�L-
�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�L���G�U�H�Q�D�Q�W�L���H�V�W�H�U�Q�H���G�H�O�O�R���V�S�H�V�V�R�U�H���Q�R�P�L�Q�D�O�H���G�L���P�P���������F�R�Q��
�¿�Q�L�W�X�U�D�� �V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H�� �G�R�S�S�L�R�� �V�W�U�D�W�R�� �T�X�D�U�]�R���� �I�R�U�P�D�W�D�� �G�D�� �H�O�H�P�H�Q�W�L��
�D�Y�H�Q�W�L���G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L���P�R�G�X�O�D�U�L���G�L���$���%���&���'�����P�P���������[�������������G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�L
�'�(�'�$�/�2�Š�� �F�R�O�R�U�H�� �B�B�B�B�B�B�B�B�B�� �S�U�R�G�R�W�W�L�� �G�D�O�O�D�� �0�$���&�(���9�,���� �6���U���O��
Tali masselli dovranno essere marcati CE attestante la  conformità 
�G�H�O�� �S�U�R�G�R�W�W�R�� �D�O�O�D�� �Q�R�U�P�D�� �8�1�,�� �(�1�� ���������� �H�� �V�R�W�W�R�S�R�V�W�L�� �D�G
autocontrollo. Tali masselli dovranno essere inoltre forniti da
�D�]�L�H�Q�G�D�� �F�R�Q�� �6�L�V�W�H�P�D�� �4�X�D�O�L�W�j�� �� �F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R�� �G�D�� �H�Q�W�H�� �D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R��
�V�H�F�R�Q�G�R���O�H���Q�R�U�P�H���,�6�2������������������������
I masselli saranno opportunamente tagliati con taglierina a
spacco qualora non possano essere inseriti integralmente in 
prossimità delle bordature. La pavimentazione realizzata sarà
successivamente intasata con materiale idoneo a seconda della
caratteristica di permeabilità richiesta. 
���
�����,�O���Y�D�O�R�U�H���P�L�Q�L�P�R���G�L���U�L�I�H�U�L�P�H�Q�W�R���S�H�U���O�D���S�H�U�F�H�Q�W�X�D�O�H���G�L���I�R�U�D�W�X�U�D���G�L��
�X�Q�D���S�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���L�Q���J�U�D�G�R���G�L���J�D�U�D�Q�W�L�U�H���L�O������������ �G�L���S�H�U�P�H�D�E�L�O�L�W�j��
���&�D�S�D�F�L�W�j���G�U�H�Q�D�Q�W�H�����D���W�X�W�W�L���J�O�L���H�Y�H�Q�W�L���P�H�W�H�R�U�L�F�L���U�L�F�U�H�D�W�L���L�Q���O�D�E�R�U�D�W�R�U�L�R
�q���G�H�O��������

Caratteristiche del Massello - CE UNI EN 1338

�3�H�]�]�L���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�L
�'�(�'�$�/�2

A B C �'

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L��
modulari

mm ���������[����������

Spessore ca. mm ����

File a pallet n ��

�3�H�]�]�L���D���S�D�O�O�H�W���F�D��n ���� ���� ���� ����

Metri 
�T�X�D�G�U�D�W�L���D���¿�O�D

mq ��������

Metri 
quadrati a pallet

mq ��������

�3�H�V�R���D���P�T���F�D�� kg ������

�3�H�V�R���D���S�D�O�O�H�W���F�D��kg ��������

Colori �&�2�'�� vedi tabella colori

A B

C �'

Tiplogie di posa indicative:

Voce di capitolato

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

�P�L�[���T�X�D�U�]�L�W�H�&�2�'����������������

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

�3�H�U�F�H�Q�W�X�D�O�H���G�L���I�R�U�D�W�X�U�D�����
�� �� ��

Capacità drenante �� ������

100%
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acciottolato

grigio �&�2�'�����*����110



Pezzi componenti:

Voce di capitolato

Caratteristiche del manufatto

A B

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H�� �H�U�E�R�V�D�� �U�H�D�O�L�]�]�D�W�D�� �F�R�Q�� �H�O�H�P�H�Q�W�L�� �G�L�� �F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R��
�Y�L�E�U�D�W�R�����V�S�H�V�V�R�U�H���Q�R�P�L�Q�D�O�H���G�L���P�P���������F�R�Q���¿�Q�L�W�X�U�D���V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H���G�R�S�S�L�R
strato quarzo, formata da elementi aventi dimensioni modulari di 
�$���%�����P�P���������[�������������G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�L�����$�&�&�,�2�7�7�2�/�$�7�2�����F�R�O�R�U�H���B�B�B�B�B�B��
prodotti dalla MA.CE.VI. S.r.l. Tali manufatti dovranno essere
�L�Q�R�O�W�U�H�� �I�R�U�Q�L�W�L�� �G�D�� �D�]�L�H�Q�G�D�� �F�R�Q�� �6�L�V�W�H�P�D�� �4�X�D�O�L�W�j�� �F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R�� �G�D�� �H�Q�W�H
�D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R���V�H�F�R�Q�G�R���O�H���Q�R�U�P�H���,�6�2���������������������������,���P�D�Q�X�I�D�W�W�L���V�D�U�D�Q�Q�R
posati a secco su sottofondo in stabilizzato, allettati con sabbia di
�R�U�L�J�L�Q�H���D�O�O�X�Y�L�R�Q�D�O�H���J�U�D�Q�X�O�R�P�H�W�U�L�D�����������P�P���Q�H�O�O�R���V�S�H�V�V�R�U�H���Y�D�U�L�D�E�L�O�H��
�G�L�� �������� �F�P���� �6�D�U�D�Q�Q�R�� �R�S�S�R�U�W�X�Q�D�P�H�Q�W�H�� �W�D�J�O�L�D�W�L�� �F�R�Q�� �F�O�L�S�S�H�U�� �W�X�W�W�L�� �L��
manufatti che non potranno essere inseriti integralmente in
�S�U�R�V�V�L�P�L�W�j�� �G�H�O�O�H�� �E�R�U�G�D�W�X�U�H���� �3�H�U�� �F�R�Q�V�H�Q�W�L�U�H�� �O�¶�L�Q�H�U�E�L�P�H�Q�W�R���� �O�H��
cavità e gli spazi tra i giunti verranno riempiti con materiale di 
�U�L�S�R�U�W�R���F�R�V�W�L�W�X�L�W�R���G�D���V�D�E�E�L�D���D�O�������������W�R�U�E�D���D�O�����������H���W�H�U�U�L�F�F�L�R���D�O�������������L�Q��
�V�S�H�V�V�R�U�H�� �G�L�� �F�L�U�F�D�� �������� �F�P�� �V�R�S�U�D�� �O�D�� �V�X�S�H�U�¿�F�L�H�� �G�L�� �X�W�L�O�L�]�]�R�� �G�H�O�O�D��
�S�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���� �3�U�L�P�D�� �G�L�� �H�I�I�H�W�W�X�D�U�H�� �O�D�� �V�H�P�L�Q�D�� �q�� �R�E�E�O�L�J�R�� �L�U�U�L�J�D�U�H��
�D�E�E�R�Q�G�D�Q�W�H�P�H�Q�W�H�� �D�� �S�L�R�J�J�L�D�� �O�D�� �S�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���� �$�O�� �¿�Q�H�� �G�L�� �Q�R�Q��
introdurre sollecitazioni meccaniche non tollerabili dal tipo di
pavimentazione, in fase di riempimento o semina evitare l’uso di 
mezzi pesanti. Solo dopo il primo taglio d’erba la pavimentazione
potrà considerarsi agibile. 
���
�����,�O���Y�D�O�R�U�H���P�L�Q�L�P�R���G�L���U�L�I�H�U�L�P�H�Q�W�R���S�H�U���O�D���S�H�U�F�H�Q�W�X�D�O�H���G�L���I�R�U�D�W�X�U�D���G�L��
�X�Q�D���S�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���L�Q���J�U�D�G�R���G�L���J�D�U�D�Q�W�L�U�H���L�O������������ �G�L���S�H�U�P�H�D�E�L�O�L�W�j��
���&�D�S�D�F�L�W�j���G�U�H�Q�D�Q�W�H�����D���W�X�W�W�L���J�O�L���H�Y�H�Q�W�L�����P�H�W�H�R�U�L�F�L���U�L�F�U�H�D�W�L���L�Q���O�D�E�R�U�D�W�R�U�L�R
�q���G�H�O��������

�3�H�]�]�L���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�L
ACCIOTTOLATO

A B

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L��
modulari

mm ���������[��������

Spessore mm ����

�3�H�]�]�L���D���P�T n �� ��

File a pallet n ����

Metri 
quadrati a pallet

mq ����

�3�H�V�R���D���P�T���F�D�� kg ������

�3�H�V�R���D���S�D�O�O�H�W���F�D��kg ��������

Colori �&�2�'��
�*�����������E�L�D�Q�F�R���D�Y�R�U�L�R

bianco Carrara

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

�3�H�U�F�H�Q�W�X�D�O�H���G�L���I�R�U�D�W�X�U�D�����
�� �� ����

Capacità drenante �� ������

100%
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Costruisce il futuro



grigliato

grigio �&�2�'�����*����112



Pezzi componenti:

Voce di capitolato

Caratteristiche del manufatto

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H�� �H�U�E�R�V�D�� �U�H�D�O�L�]�]�D�W�D�� �F�R�Q�� �H�O�H�P�H�Q�W�L�� �G�L�� �F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R��
�Y�L�E�U�D�W�R�����V�S�H�V�V�R�U�H���Q�R�P�L�Q�D�O�H���G�L���P�P���������� �F�R�Q���¿�Q�L�W�X�U�D���V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H���D�O��
quarzo, formata da elementi aventi dimensioni modulari di  
�P�P�� �������[���������� �G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�L�� �*�5�,�*�/�,�$�7�2���� �F�R�O�R�U�H�� �B�B�B�B�B�B�� �S�U�R�G�R�W�W�L��
dalla MA.CE.VI. S.r.l.
Tali manufatti dovranno essere inoltre forniti da azienda con Sistema
�4�X�D�O�L�W�j�� �F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R�� �G�D�� �H�Q�W�H�� �D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R�� �V�H�F�R�Q�G�R�� �O�H�� �Q�R�U�P�H�� �,�6�2
�����������������������,���P�D�Q�X�I�D�W�W�L���V�D�U�D�Q�Q�R���S�R�V�D�W�L���D���V�H�F�F�R���V�X���V�R�W�W�R�I�R�Q�G�R���L�Q���V�W�D-
�E�L�O�L�]�]�D�W�R�����D�O�O�H�W�W�D�W�L���F�R�Q���V�D�E�E�L�D���G�L���R�U�L�J�L�Q�H���D�O�O�X�Y�L�R�Q�D�O�H���J�U�D�Q�X�O�R�P�H�W�U�L�D��������
�P�P���Q�H�O�O�R���V�S�H�V�V�R�U�H���Y�D�U�L�D�E�L�O�H���G�L�����������F�P�����6�D�U�D�Q�Q�R���R�S�S�R�U�W�X�Q�D�P�H�Q�W�H��
tagliati con clipper tutti i manufatti che non potranno essere inseriti
integralmente in prossimità delle borda-
�W�X�U�H���� �3�H�U�� �F�R�Q�V�H�Q�W�L�U�H�� �O�¶�L�Q�H�U�E�L�P�H�Q�W�R���� �O�H�� �F�D�Y�L�W�j�� �H�� �J�O�L��
spazi tra i giunti verranno riempiti con materiale
�G�L�� �U�L�S�R�U�W�R�� �F�R�V�W�L�W�X�L�W�R�� �G�D�� �V�D�E�E�L�D�� �D�O�� ���������� �W�R�U�E�D�� �D�O�� �������� �H�� �W�H�U�U�L�F�F�L�R�� �D�O��
�������� �L�Q�� �V�S�H�V�V�R�U�H�� �G�L�� �F�L�U�F�D�� �������� �F�P�� �V�R�S�U�D�� �O�D�� �V�X�S�H�U�¿�F�L�H�� �G�L�� �X�W�L�O�L�]�]�R��
�G�H�O�O�D���S�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H�����3�U�L�P�D���G�L���H�I�I�H�W�W�X�D�U�H���O�D���V�H�P�L�Q�D���q���R�E�E�O�L�J�R���L�U�U�L�J�D�U�H��
�D�E�E�R�Q�G�D�Q�W�H�P�H�Q�W�H�� �D�� �S�L�R�J�J�L�D�� �O�D�� �S�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���� �$�O�� �¿�Q�H�� �G�L�� �Q�R�Q��
introdurre sollecitazioni meccaniche non tollerabili dal tipo di 
pavimentazione, in fase di  riempimento o semina evitare l’uso di
mezzi pesanti. Solo dopo il primo taglio di erba la pavimentazione
potrà considerarsi agibile.
���
�����,�O���Y�D�O�R�U�H���P�L�Q�L�P�R���G�L���U�L�I�H�U�L�P�H�Q�W�R���S�H�U���O�D���S�H�U�F�H�Q�W�X�D�O�H���G�L���I�R�U�D�W�X�U�D���G�L��
�X�Q�D���S�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���L�Q���J�U�D�G�R���G�L���J�D�U�D�Q�W�L�U�H���L�O������������ �G�L���S�H�U�P�H�D�E�L�O�L�W�j��
���&�D�S�D�F�L�W�j���G�U�H�Q�D�Q�W�H�����D���W�X�W�W�L���J�O�L���H�Y�H�Q�W�L�����P�H�W�H�R�U�L�F�L���U�L�F�U�H�D�W�L���L�Q���O�D�E�R�U�D�W�R�U�L�R
�q���G�H�O��������

�3�H�]�]�L���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�L GRIGLIATO

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L
modulari

mm ���������[��������

Spessore mm ������

�3�H�]�]�L���D���P�T n ��

File a pallet n ��

Metri 
quadrati a pallet

mq ��

�3�H�V�R���D���P�T���F�D�� kg ������

�3�H�V�R���D���S�D�O�O�H�W���F�D��kg ��������

Colori �&�2�'�� �*������

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

�3�H�U�F�H�Q�W�X�D�O�H���G�L���I�R�U�D�W�X�U�D�����
�� �� ����

Capacità drenante �� ������

100%

113

Costruisce il futuro



prato e tozzetto

prato grigio �&�2�'�����*���� tozzetto rosso �&�2�'�����5����114



�3�H�]�]�L���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�L
�3�5�$�7�2 TOZZETTO

A B

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L��
modulari

mm
330

�[
������

90
�[

������

Spessore mm ����������������������������������������������

�3�H�]�]�L���D���P�T n ������ - -

File a pallet n ����          - -

Metri 
quadrati a pallet

mq ���������� ���������S�H�]�]�L

�3�H�V�R���D���P�T kg ������ - -

�3�H�V�R���D���S�D�O�O�H�Wkg �������� ������

Colori disponibili �&�2�'�� �*���� �5����

Pezzi componenti:

Voce di capitolato

Caratteristiche del manufatto:

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���G�D���L�Q�H�U�E�L�U�H���U�H�D�O�L�]�]�D�W�D���F�R�Q���H�O�H�P�H�Q�W�L���G�L���F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R��
�Y�L�E�U�D�W�R���� �V�S�H�V�V�R�U�H�� �Q�R�P�L�Q�D�O�H�� �G�L�� �P�P�� ������ �F�R�Q�� �¿�Q�L�W�X�U�D�� �V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H�� �D�O��
quarzo, formata da elementi aventi dimensioni modulari di mm:
�$�� ���������[������������ �%�� �������[������������ �G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�L�� �3�5�$�7�2�� �H�� �7�2�=�=�(�7�7�2��
�L�Q���F�R�O�R�U�H���B�B�B�B�B�B���S�U�R�G�R�W�W�L���G�D�O�O�D���0�$���&�(���9�,�����6���U���O��
Tali manufatti dovranno essere inoltre forniti da azienda con 
�6�L�V�W�H�P�D���4�X�D�O�L�W�j���F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R���G�D���H�Q�W�H���D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R���V�H�F�R�Q�G�R���O�H���Q�R�U�P�H��
�,�6�2�������������������������,���P�D�Q�X�I�D�W�W�L���V�D�U�D�Q�Q�R���S�R�V�D�W�L���D���V�H�F�F�R���V�X���V�R�W�W�R�I�R�Q�G�R
in stabilizzato, allettati con sabbia di origine alluvionale
�J�U�D�Q�X�O�R�P�H�W�U�L�D�����������P�P���Q�H�O�O�R���V�S�H�V�V�R�U�H���Y�D�U�L�D�E�L�O�H���G�L�����������F�P�����6�D�U�D�Q�Q�R
opportunamente tagliati con clipper tutti i manufatti che non
potranno essere inseriti integralmente in prossimità delle bordature. 
�3�H�U���F�R�Q�V�H�Q�W�L�U�H���O�¶�L�Q�H�U�E�L�P�H�Q�W�R�����O�H���F�D�Y�L�W�j���H���J�O�L���V�S�D�]�L���W�U�D���L���J�L�X�Q�W�L���Y�H�U�U�D�Q�Q�R
�U�L�H�P�S�L�W�L���F�R�Q���P�D�W�H�U�L�D�O�H���G�L���U�L�S�R�U�W�R���F�R�V�W�L�W�X�L�W�R���G�D���V�D�E�E�L�D���D�O�������������W�R�U�E�D���D�O��
���������H���W�H�U�U�L�F�F�L�R���D�O�����������L�Q���V�S�H�V�V�R�U�H���G�L���F�L�U�F�D�����������F�P���V�R�S�U�D���O�D���V�X�S�H�U�¿�F�L�H
�G�L�� �X�W�L�O�L�]�]�R�� �G�H�O�O�D�� �S�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���� �3�U�L�P�D�� �G�L�� �H�I�I�H�W�W�X�D�U�H�� �O�D�� �V�H�P�L�Q�D�� �q��
obbligo irrigare abbondantemente a pioggia la pavimentazione.
�$�O�� �¿�Q�H�� �G�L�� �Q�R�Q�� �L�Q�W�U�R�G�X�U�U�H�� �V�R�O�O�H�F�L�W�D�]�L�R�Q�L�� �P�H�F�F�D�Q�L�F�K�H�� �Q�R�Q�� �W�R�O�O�H�U�D�E�L�O�L
dal tipo di pavimentazione, in fase di riempimento o semina evitare
l’uso di mezzi pesanti. Solo dopo il primo taglio d’erba la
pavimentazione potrà considerarsi agibile. 
���
�����,�O���Y�D�O�R�U�H���P�L�Q�L�P�R���G�L���U�L�I�H�U�L�P�H�Q�W�R���S�H�U���O�D���S�H�U�F�H�Q�W�X�D�O�H���G�L���I�R�U�D�W�X�U�D���G�L��
�X�Q�D���S�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���L�Q���J�U�D�G�R���G�L���J�D�U�D�Q�W�L�U�H���L�O������������ �G�L���S�H�U�P�H�D�E�L�O�L�W�j��
���&�D�S�D�F�L�W�j���G�U�H�Q�D�Q�W�H�����D���W�X�W�W�L���J�O�L���H�Y�H�Q�W�L�����P�H�W�H�R�U�L�F�L���U�L�F�U�H�D�W�L���L�Q���O�D�E�R�U�D�W�R�U�L�R
�q���G�H�O��������

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

Prato

Tozzetto

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

�3�H�U�F�H�Q�W�X�D�O�H���G�L���I�R�U�D�W�X�U�D�����
�� �� ����

Capacità drenante �� ������

100%

115

Costruisce il futuro



Pezzi componenti:

Voce di capitolato

ecopark

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H�� �H�U�E�R�V�D�� �U�H�D�O�L�]�]�D�W�D�� �F�R�Q�� �H�O�H�P�H�Q�W�L�� �G�L�� �F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R��
�Y�L�E�U�D�W�R�����V�S�H�V�V�R�U�H���Q�R�P�L�Q�D�O�H���G�L���P�P�����������I�R�U�P�D�W�D���G�D���H�O�H�P�H�Q�W�L���D�Y�H�Q�W�L
�G�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L�� �P�R�G�X�O�D�U�L�� �G�L�� �P�P�� �������[���������� �G�H�Q�R�P�L�Q�D�W�L�� �(�&�2�3�$�5�.����
�F�R�O�R�U�H�� �B�B�B�B�B�B�� �S�U�R�G�R�W�W�L�� �G�D�O�O�D�� �0�$���&�(���9�,���� �6���U���O���� �7�D�O�L�� �P�D�Q�X�I�D�W�W�L
dovranno essere inoltre forniti da azienda con Sistema Qualità 
�F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R���G�D���H�Q�W�H���D�F�F�U�H�G�L�W�D�W�R���V�H�F�R�Q�G�R���O�H���Q�R�U�P�H���,�6�2������������������������
I manufatti saranno posati a secco su sottofondo in stabilizzato, 
�D�O�O�H�W�W�D�W�L�� �F�R�Q�� �V�D�E�E�L�D�� �G�L�� �R�U�L�J�L�Q�H�� �D�O�O�X�Y�L�R�Q�D�O�H�� �J�U�D�Q�X�O�R�P�H�W�U�L�D�� �������� �P�P
�Q�H�O�O�R���V�S�H�V�V�R�U�H���Y�D�U�L�D�E�L�O�H���G�L�����������F�P��
Saranno opportunamente tagliati con clipper tutti i manufatti che non 
potranno essere inseriti integralmente in prossimità delle bordature.
�3�H�U���F�R�Q�V�H�Q�W�L�U�H���O�¶�L�Q�H�U�E�L�P�H�Q�W�R�����O�H���F�D�Y�L�W�j���H���J�O�L���V�S�D�]�L���W�U�D���L���J�L�X�Q�W�L���Y�H�U�U�D�Q�Q�R
�U�L�H�P�S�L�W�L���F�R�Q���P�D�W�H�U�L�D�O�H���G�L���U�L�S�R�U�W�R���F�R�V�W�L�W�X�L�W�R���G�D���V�D�E�E�L�D���D�O�������������W�R�U�E�D���D�O
���������H���W�H�U�U�L�F�F�L�R���D�O�����������L�Q���V�S�H�V�V�R�U�H���G�L���F�L�U�F�D�����������F�P���V�R�S�U�D���O�D���V�X�S�H�U�¿�F�L�H
�G�L�� �X�W�L�O�L�]�]�R�� �G�H�O�O�D�� �S�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���� �3�U�L�P�D�� �G�L�� �H�I�I�H�W�W�X�D�U�H�� �O�D�� �V�H�P�L�Q�D�� �q
obbligo irrigare abbondantemente a pioggia la pavimentazione. Al 
�¿�Q�H���G�L���Q�R�Q���L�Q�W�U�R�G�X�U�U�H���V�R�O�O�H�F�L�W�D�]�L�R�Q�L���P�H�F�F�D�Q�L�F�K�H���Q�R�Q���W�R�O�O�H�U�D�E�L�O�L���G�D�O���W�L�S�R
di pavimentazione, in fase di riempimento o semina evitare l’uso di 
mezzi pesanti. Solo dopo il primo taglio d’erba la pavimentazione
potrà considerarsi agibile.
���
�����,�O���Y�D�O�R�U�H���P�L�Q�L�P�R���G�L���U�L�I�H�U�L�P�H�Q�W�R���S�H�U���O�D���S�H�U�F�H�Q�W�X�D�O�H���G�L���I�R�U�D�W�X�U�D���G�L��
�X�Q�D���S�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���L�Q���J�U�D�G�R���G�L���J�D�U�D�Q�W�L�U�H���L�O������������ �G�L���S�H�U�P�H�D�E�L�O�L�W�j��
���&�D�S�D�F�L�W�j���G�U�H�Q�D�Q�W�H�����D���W�X�W�W�L���J�O�L���H�Y�H�Q�W�L�����P�H�W�H�R�U�L�F�L���U�L�F�U�H�D�W�L���L�Q���O�D�E�R�U�D�W�R�U�L�R
�q���G�H�O��������

Caratteristiche del manufatto:

�3�H�]�]�L���F�R�P�S�R�Q�H�Q�W�L �(�&�2�3�$�5�.

�'�L�P�H�Q�V�L�R�Q�L��
modulari

mm ���������[��������

Spessore mm ����

�3�H�]�]�L���D���P�T n ��������

File a pallet n ����

Metri 
�T�X�D�G�U�D�W�L���D���¿�O�D

mq ��������

Metri 
quadrati a pallet

mq ����������

�3�H�V�R���D���P�T���F�D�� kg ������

�3�H�V�R���D���S�D�O�O�H�W���F�D����kg ��������

Colori diponibili �&�2�'�� �*����

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

Tiplogie di posa indicative:

PER FORNITURE SUPERIORI A 150 MQ POSSONO ESSERE
RICHIESTI COLORI FUORI CATALOGO.

�3�H�U�F�H�Q�W�X�D�O�H���G�L���I�R�U�D�W�X�U�D�����
�� �� ����

Capacità drenante �� ������

100%

grigio �&�2�'�����*����
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informazioni tecniche
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Criteri per il dimensionamento della massicciata a supporto della
pavimentazione 
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Criteri per il dimensionamento

Cat. 4
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Costruisce il futuro
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Criteri per la scelta del formato, dello spessore minimo e dello schema di 
posa della pavimentazione 

122



Raccomandazioni per la posa in opera

La granulometria ottimale è riportata nella tabella seguente:

123
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Consigli per la posa in opera 
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Criteri per il dimensionamento

La granulometria ottimale è riportata nella tabella seguente:

125

Costruisce il futuro



Manutenzione ordinaria della pavimentazione
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Aspetti ambientali e permeabilità delle pavimentazioni
autobloccanti

127

Costruisce il futuro



128



129

Costruisce il futuro



130



Destinazione d’uso - Tabella sottofondiLa proposta di pavimentazione drenante di MA.CE.VI.

Lastre in calcestruzzo con fori passanti

Ecopark                      Grigliato                   Prato

Masselli autobloccanti ad incastro in calcestruzzo

Dedalo e Carvedstone

Drenablock

RIFERIMENTI
(1)  M.Colombo – Sottofondi : Catalogo per il dimensionamento delle pavimentazioni in masselli autobloccanti in calcestruzzo in ambito urbano – Fascicolo tecnico Assobeton n. 5, ed. 2005.
(2)  UNI 11241 - Istruzioni per la progettazione e la posa di rivestimenti di pavimenti con elementi autobloccanti di calcestruzzo – ed. 2007
(3)  M.Colombo, E.Giannuzzo – Codice di pratica per la manutenzione di masselli autobloccanti in calcestruzzo – fascicolo tecnico Assobeton n. 4, ed. 2004.
(4)  Università di Brescia, M.Pilotti,M.Tomirotti – Linee guida per la determinazione della capacità drenante delle pavimentazioni modulari in calcestruzzo – fascicolo tecnico Assobeton n. 3 ,ed. 2011
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LEGENDA

�,�O���V�L�V�W�H�P�D���G�L��gestione qualità aziendale ���G�L���0�$�&�(�9�,���q���F�R�Q�I�R�U�P�H���D�O�O�D���Q�R�U�P�D�W�L�Y�D���8�1�,���(�1���,�6�2�������������H���F�H�U�W�L�¿�F�D�W�R���G�D���,�&�0�4���S�H�U���O�D���S�U�R�G�X�]�L�R�Q�H���G�L���E�O�R�F�F�K�L����
�P�D�V�V�H�O�O�L�����F�R�U�G�R�O�L���H���O�D�V�W�U�H���L�Q���F�D�O�F�H�V�W�U�X�]�]�R���Y�L�E�U�R�F�R�P�S�U�H�V�V�R��

�,���S�U�R�G�R�W�W�L���L�Q�G�L�F�D�W�L���F�R�Q���T�X�H�V�W�R���P�D�U�F�K�L�R���V�R�Q�R���F�R�Q�W�U�R�O�O�D�W�L���H���F�H�U�W�L�¿�F�D�W�L���G�D���,�&�0�4���S�H�U���O�H���V�S�H�F�L�¿�F�K�H���S�U�H�V�W�D�]�L�R�Q�L���W�H�F�Q�L�F�K�H���L�Q�F�O�X�V�H���Q�H�O�O�H���Q�R�U�P�H���G�L���U�L�I�H�U�L�P�H�Q�W�R����
�8�1�,���(�1�������������S�H�U���P�D�V�V�H�O�O�L�����8�1�,���(�1�������������S�H�U���O�H���S�L�D�V�W�U�H�����8�1�,���(�1�������������S�H�U���L���F�R�U�G�R�O�L��

�7�X�W�W�L���L���S�U�R�G�R�W�W�L���G�D���F�R�V�W�U�X�]�L�R�Q�H���F�K�H���V�R�Q�R���G�R�W�D�W�L���G�L���X�Q�D���Q�R�U�P�D�W�L�Y�D���G�L���U�L�I�H�U�L�P�H�Q�W�R���D�S�S�U�R�Y�D�W�D���(�1���V�R�Q�R���V�R�J�J�H�W�W�L���D�G���R�E�E�O�L�J�R���G�L���P�D�U�F�D�W�X�U�D���&�(���S�H�U���O�¶�L�P�P�L�V�V�L�R�Q�H��
�V�X�O���P�H�U�F�D�W�R�����L���S�U�R�G�R�W�W�L���0�$�&�(�9�,���V�R�Q�R���Q�R�Q���V�R�O�R���F�R�Q�I�R�U�P�L���D�L���U�H�T�X�L�V�L�W�L���P�L�Q�L�P�L���R�E�E�O�L�J�D�W�R�U�L���S�H�U���O�H�J�J�H�����P�D���U�L�V�S�R�Q�G�R�Q�R���D�O�O�H��classi di prestazioni più elevate   
�S�U�H�Y�L�V�W�H�������V�H�E�E�H�Q�H���Q�R�Q���R�E�E�O�L�J�D�W�R�U�L�H�����G�D�O�O�H���V�L�Q�J�R�O�H���Q�R�U�P�H���S�U�H�V�W�D�]�L�R�Q�D�O�L��

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO

Durabilità al gelo in presenza di sali decongelanti
�,�O���S�U�R�G�R�W�W�R���K�D���L�O���S�L�•���D�O�W�R���O�L�Y�H�O�O�R���G�L���S�U�H�V�W�D�]�L�R�Q�H���G�L���U�H�V�L�V�W�H�Q�]�D���D�O���J�H�O�R���G�L�V�J�H�O�R���L�Q���S�U�H�V�H�Q�]�D���G�L���V�D�O�L���S�U�H�Y�L�V�W�R���G�D�O�O�D���Q�R�U�P�D�W�L�Y�D���(�1���������������������������������G�L��
�U�L�I�H�U�L�P�H�Q�W�R����superiore al requisito minimo previsto di legge  per la marcatura CE . Raccomandato per tutte le aree soggette al gelo.

�5�H�V�L�V�W�H�Q�]�D���D�O�O�¶�D�E�U�D�V�L�R�Q�H���V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H
�,�O���S�U�R�G�R�W�W�R���K�D���L�O���S�L�•���D�O�W�R���O�L�Y�H�O�O�R���G�L���S�U�H�V�W�D�]�L�R�Q�H���G�L���U�H�V�L�V�W�H�Q�]�D���D�O�O�¶�D�E�U�D�V�L�R�Q�H���S�U�H�Y�L�V�W�R���G�D�O�O�D���Q�R�U�P�D�W�L�Y�D���(�1���������������������������������G�L���U�L�I�H�U�L�P�H�Q�W�R����superiore al 
re�Tuisito minimo  previsto di legge per la marcatura CE �����5�D�F�F�R�P�D�Q�G�D�W�R���S�H�U���P�L�J�O�L�R�U�D�U�H���L�O���P�D�Q�W�H�Q�L�P�H�Q�W�R���Q�H�O���W�H�P�S�R���G�H�O�O�H���F�D�U�D�W�W�H�U�L�V�W�L�F�K�H���V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�L��
sia estetiche che prestazionali.

�3�H�U���O�D���G�H�V�W�L�Q�D�]�L�R�Q�H���G�¶�X�V�R���H���R���O�L�Y�H�O�O�R���G�L���F�D�U�U�D�E�L�O�L�W�j���P�D�V�V�L�P�D���U�D�F�F�R�P�D�Q�G�D�W�R���S�H�U���R�J�Q�L���V�S�H�F�L�¿�F�R���S�U�R�G�R�W�W�R���V�L���Y�H�G�D���O�D���W�D�E�H�O�O�D���G�L���F�O�D�V�V�L�¿�F�D�]�L�R�Q�H��
�G�H�O���W�U�D�I�¿�F�R���Q�H�O�O�D���V�H�]�L�R�Q�H���³�,�Q�I�R�U�P�D�]�L�R�Q�L���W�H�F�Q�L�F�K�H�´���D�O�O�D���S�D�J�L�Q�D����������

�3�U�R�G�R�W�W�R���G�L�V�S�R�Q�L�E�L�O�H���D�Q�F�K�H���Q�H�O�O�D���Y�H�U�V�L�R�Q�H���V�H�Q�]�D���V�P�X�V�V�L���S�H�U�L�P�H�W�U�D�O�L���F�K�H���J�D�U�D�Q�W�L�V�F�H���X�Q�D���P�D�J�J�L�R�U�H���U�H�J�R�O�D�U�L�W�j���G�H�O���S�L�D�Q�R���G�L���F�D�O�S�H�V�W�L�R�����D�G�D�W�W�R���S�H�U���V�X�S�H�U�¿�F�L��
�G�H�V�W�L�Q�D�W�H���D�O�O�¶�X�W�L�O�L�]�]�R���G�L���F�D�U�U�H�O�O�L���Q�H�L���F�H�Q�W�U�L���F�R�P�P�H�U�F�L�D�O�L��

LIVELLO
DI

CARRABILITA'

�3�U�R�G�R�W�W�R���F�K�H�����S�H�U���O�D���S�D�U�W�L�F�R�O�D�U�H���G�L�V�S�R�V�L�]�L�R�Q�H���V�X�L���S�D�O�O�H�W�����V�L���S�U�H�V�W�D���D�G���H�V�V�H�U�H���S�R�V�W�R���L�Q���R�S�H�U�D���Q�R�Q���V�R�O�R���P�D�Q�X�D�O�P�H�Q�W�H���P�D���D�Q�F�K�H���P�H�G�L�D�Q�W�H���O�¶�X�W�L�O�L�]�]�R���G�L��
apposite attrezzature e/o macchine che ne velocizzano il processo di installazione.

Posa in opera manuale.

Pavimentazione  autobloccante monostrato.

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���D�X�W�R�E�O�R�F�F�D�Q�W�H���G�R�S�S�L�R���V�W�U�D�W�R�����F�R�Q���V�W�U�D�W�R���G�L���X�V�X�U�D���D�G���H�O�H�Y�D�W�H���S�U�H�V�W�D�]�L�R�Q�L��

�'���6�����D�U�G�H�V�L�D�����5�L�S�U�R�G�X�F�H���O�¶�H�I�I�H�W�W�R���L�U�U�H�J�R�O�D�U�H���V�X�S�H�U�¿�F�L�D�O�H���G�H�O�O�D���S�L�H�W�U�D���Q�D�W�X�U�D�O�H��

Pavimentazione autobloccante sottoposta a trattamento di antichizzazione.

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H���3�(�5�0�(�$�%�,�/�(���D�X�W�R�E�O�R�F�F�D�Q�W�H���P�X�O�W�L�V�W�U�D�W�R��

�3�D�Y�L�P�H�Q�W�D�]�L�R�Q�H�������������'�5�(�1�$�1�7�(���D�X�W�R�E�O�R�F�F�D�Q�W�H���P�X�O�W�L�V�W�U�D�W�R��100%

TIPOLOGIA DI PAVIMENTAZIONE

CERTIFICAZIONI E MARCHI DI QUALITA’

DESTINAZIONE D’USO / CARRABILITA’

POSA IN OPERA

PRESTAZIONI TECNICHE
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Moltiplica l’esperienza e la qualità

CRESCITA COSTRUTTIVA
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tabella colori Pavè

MA.CE.VI. si riserva di apportare
miglioramenti e modifiche ai suoi
prodotti.
I colori dei materiali riprodotti in questo
stampato sono da ritenersi puramente
indicativi. 
�'� �O�R�G�S�E�G�N�Y�G�����P�K�E�E�O���G���E�C�U�K���f���S�T�P�G�R���E�K�C���K
�G�����G�I�I�G�R�G���F�K���G�R�G�N�Y�G���E�R�O�M�C���K�E�J�G�����R�C���I���K
elementi sono caratteristiche dei 
�P�R�O�F�O�� �� �K�� �K�N�� �E�C���E�G�S���R�T�Y�Y�O�� �G�� �N�O�N��
costituiscono in alcun modo difetto.
�.�G�� �U�C�R�K�C�Y�K�O�N�K�� �F�K�� ���O�N�C���K���f�� �G���O�� �I�R�C�N�T���O��
metriche fanno parte della natura del
prodotto e non costituiscono difetto.

CERTIFICATO N° 99262

PRODUZIONE DI BLOCCHI, MASSELLI, CORDOLI E 
LASTRE IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO
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Tutti i diritti riservati.
Nessuna parte di questo catalogo può essere riprodotto o trasmesso in qualsiasi forma o  con qualunque mezzo, senza autorizzazione 
scritta da: MA.CE.VI.

tabella colori Pavè
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MA.CE.VI. si riserva di apportare miglioramenti e modi�che ai suoi prodotti.
I colori dei materiali riprodotti in questo stampato sono da ritenersi puramente
indicativi. Ef�uorescenze, piccole cavità super�ciali e leggere differenze
cromatiche tra gli elementi sono caratteristiche dei prodotti in calcestruzzo
e non costituiscono in alcun modo difetto. Le variazioni di tonalità e/o 
granulometria fanno parte della natura del prodotto e non costitiscono
difetto. Si consiglia di prelevare i blocchi da più bancali.

STABILIMENTO PER LA PRODUZIONE DI ELEMENTI MODULARI VIBROCOMPRESSI
Viale Pescaiola, 77  -  52041 Viciomaggio (AR) - Italia

Tel. +39 0575 441743 / 44  -  Fax +39 0575 441470
www.maceviweb.com


